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Extrudeuse manuelle à chauffage par air

FUSION 3

La construction longue et étroite permet un travail sans fatigue avec la
FUSION 3, même au sol.

• Puissance de soudage élevée
• Compacte et maniable
• La protection anti-démarrage empêche le démarrage à froid
• Entrée du fil sans torsion des deux côtés
• Patin de soudage tournant (360°)

Accessoires FUSION 3

Caractéristiques techniques

Tension V~ 230

Puissance W 3500

Matériau PE / PP

Cordon de soudure mm 3 ou 4

Débit (HDPE 4) kg/h 1.6 – 3.5

Dimensions (L x l x H) mm 670 × 90 × 180

Poids kg 7,2 (avec câble de 3m)

Marque de conformité 2

Signe de sécurité 3

Type de certification CCA

Classe de protection II 4

N° d'article :
118.300 Extrudeuse manuelle FUSION 3, 230V / 3500W, avec prise européenne

Fournis dans la livraison : FUSION 3, patin de soudage brut,mallette d'outils

La FUSION 3 s'adapte parfaitement
grâce à sa longueur particulièrement
appropriée aux applications souterraines.

Mallette d'outils pour extrudeuse
manuelle de Leister.

Réflecteur de préchauffage136.231

Reposoir pour outils118.804

Résistance ,
230 V / 1100 + 1100W

113.268

Mallette d’outils123.173

Patin de soudage complet
Brut 50 x 30 x 38 m
Brut 70 x 50 x 47,5 mm

Soudure en V 8 / 10 et soudure en X 15 / 20 mm
Soudure en V 12 et soudure en X 25 mm
Soudure en V 15 et soudure en X 30 mm
Soudure en V 20 et soudure en X 35 / 40 mm
Soudure en V 25 mm

Soudure d'angle 8 / 10 mm (a = 7 mm)
Soudure d'angle 15 mm (a = 10,5 mm)
Soudure d'angle 20 mm (a = 14 mm)
Soudure d'angle 25 mm (a = 17,5 mm)

Recouvrement 25 mm
Recouvrement 35 mm

Angle, court, 20 mm
Angle, long, 14 mm

118.094
119.214

118.889
119.202
119.203
119.204
119.205

118.885
119.139
119.140
119.141

118.890
119.185

129.008
129.010

Catalogue complet Plastic Welding
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Extrudeuse manuelle à chauffage par air

FUSION 3C

La FUSION 3C un peu plus courte fournit également un débit
étonnant allant jusqu'à 3,5 kg/h, comme la FUSION 3.

• Puissance de soudage élevée
• Compacte et maniable
• La protection anti-démarrage empêche le démarrage à froid
• Entrée du fil sans torsion des deux côtés
• Patin de soudage tournant (360°)

Accessoires FUSION 3C

Caractéristiques techniques

Tension V~ 230

Puissance W 2800

Matériau PE / PP

Cordon de soudure mm 3 ou 4

Débit (HDPE 4) kg/h 1.6 – 3.5

Dimensions (L x l x H) mm 588 × 98 × 225

Poids kg 6,9 (avec câble de 3m)

Marque de conformité 2

Signe de sécurité 3

Type de certification CCA

Classe de protection II 4

N° d'article :
123.866 Extrudeuse manuelle FUSION 3C, 230V / 2800W, avec prise européenne

Fournis dans la livraison : FUSION 3C, patin de soudage brut,mallette d'outils

Filtre à air FUSION 3C135.082

Réflecteur de préchauffage136.231

Reposoir pour outils118.804

Résistance, 230 V / 1750 W123.561

Mallette d’outils119.540

Patin de soudage complet
Brut 50 x 30 x 38 m
Brut 70 x 50 x 47,5 mm

Soudure en V 8 / 10 et soudure en X 15 / 20 mm
Soudure en V 12 et soudure en X 25 mm
Soudure en V 15 et soudure en X 30 mm
Soudure en V 20 et soudure en X 35 / 40 mm
Soudure en V 25 mm

Soudure d'angle 8 / 10 mm (a = 7 mm)
Soudure d'angle 15 mm (a = 10,5 mm)
Soudure d'angle 20 mm (a = 14 mm)
Soudure d'angle 25 mm (a = 17,5 mm)

Recouvrement 25 mm
Recouvrement 35 mm

Angle, court, 20 mm
Angle, long, 14 mm

118.094
119.214

118.889
119.202
119.203
119.204
119.205

118.885
119.139
119.140
119.141

118.890
119.185

129.008
129.010

La FUSION 3C pour un travail sans
fatigue.

Parfaitement logée dans samallette
d'outils.

Catalogue complet Plastic Welding
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Appareil de contrôle

EXAMOUSB

La soudure est-elle étanche et résiste-t-elle aux forces de pelage, de
traction et de cisaillement prédéfinies ? L'EXAMO livre ces réponses
directement sur le chantier – demanière rapide, fiable et simple.

• Conçu pour les chantiers, réalisation mobile
• Maniable, robuste et léger
• Affichage digital pour la traction, la force maximale, la résistance

à la rupture, la vitesse de contrôle et la position
• En option pour les géotextiles

Accessoires EXAMOUSB

Caractéristiques techniques
Type 300F 600F

Tension V~ 230 23

Puissance W 200 200

Force de traction N 4000 4000

Ecartement de la mâchoire mm 5 – 300 5 – 600

Passage mm 300 600

Vitesse d'étirement mm/min 10 – 300 10 – 300

Epaisseur de l'échantillon mm max. 7 max. 7

Largeur de l'échantillon mm max. 40 max. 40

(60 en option) (60 en option)

Dimensions (L x l x H) mm 750 × 270 × 190 1050 × 270 × 190

(mallette) (mallette)

Poids kg 14 17.5

Marque de conformité 2 2

Signe de sécurité 3 3

Classe de protection I 1 1

N° d'article :
139.059 Examo 300F USB, 230V / 200W, clé USB incluse, avec prise européenne
139.060 Examo 600F USB, 230V / 200W, clé USB incluse, avec prise européenne

Kit de contrôle et de calibration

Pour le contrôle et la calibration de
l'EXAMO

134.832

Mâchoire pour les géotextiles113.005 /
113.006

Système de contrôle pour raccord de
soudage

110.051

Raccord de soudage PE106.950

Appareil de contrôle à air comprimé

made in Switzerland

Art. no 142.475

142.475

Appareils de contrôle

Cloche de contrôle 320 mm109.795

Appareil de contrôle à vide

Cloche de contrôle Leister

Evaluation graphique d'un protocole USB Examo

Catalogue complet Plastic Welding
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Construction de réservoirs et d’appareils

WELDPLAST S6 74
WELDPLAST S4 75
WELDPLAST S2 / S2 PVC 76
FUSION 2 79
FUSION 3 80
FUSION 3C 81
WELDMAX 82
Vue d'ensemble des extrudeusesmanuelles 83
Cordons de soudure 84
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Extrudeuse manuelle régulée numériquement

WELDPLAST S6

Enmatière de débit, laWELDPLAST S6 représente le partenaire idéal,
avec 6 kg/h. Sa poignée de roue de guidage innovatrice permet de
travailler dans toutes les positions de soudure. Elle sert également de
support pour outils et de fixation pour suspension de câble.

• Débit vérifié 6 kg/h
• Puissance maximale de préchauffage
• Poignée de roue de guidage réglable
• Soufflerie à air chaud sans entretien
• Affichage multifonction

Accessoires WELDPLAST S6

Caractéristiques techniques
Tension V~ 230

Puissance W 4600

Matériau PE / PP

Cordon de soudure mm 4 ou 5

Débit kg/h 3.9 – 6.0

Dimensions (L x l x H) mm 821 × 116 × 240

Poids kg 14 (sans câble)

Marque de conformité 2

Classe de protection I 1

Signe de sécurité 3

N° d'article :
134.318 Extrudeuse manuelleWELDPLAST S6, 230V / 4600W, avec prise EURO 32A

Fournis dans la livraison :WELDPLAST S6, patin de soudage pour recouvrement,

Coffre d'outils

Grâce à la poignée pratique de la roue de
guidage, laWELDPLAST S6 semanie
facilement.

Pratique : poignée de roue de guidage
avec suspension de câble.

Patins de soudage complets
Brut 50 x 40 x 38 mm
Brut 70 x 50 x 47,5 mm

Recouvrement 35 mm
Recouvrement 40 mm

Soudure en V 20 et soudure en X 35 / 40 mm
Soudure en V 25 mm
Soudure en V 30 mm

Soudure d'angle 20 mm (a = 14 mm)
Soudure d'angle 25 mm (a = 17,5 mm)
Soudure d'angle 30 mm (a = 21 mm)

119.217
119.222

119.190
135.901

119.197
119.198
119.199

119.164
119.165
119.166

Grande buse de préchauffage, 35 mm117.055

Buse de préchauffage XL, 50 mm136.859

Conduite d'air chaud de côté117.790

Résistance, 230 V / 2600 W134.567

Coffre d'outils ultra-résistant116.367

Catalogue complet Plastic Welding
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Extrudeuse manuelle régulée numériquement

WELDPLAST S4

Compacte et ergonomique : l'extrudeusemanuelleWELDPLAST S4
est sans précédent avec sonmoteur sans entretien pour la production
d'air de préchauffage. Grâce à son système d'entraînement puissant,
un débit allant jusqu'à 4 kg/h est garanti.

• La conception compacte du boîtier réduit le bruit et garantit un
refroidissement parfait de l’électronique et de l’entraînement

• Microprocesseur pour la régulation du soudage et le contrôle de
l’appareil

• Menu avec modes de fonctionnement
• Entrée du fil sans torsion des deux côtés
• Soufflerie sans entretien

Accessoires WELDPLAST S4

Caractéristiques techniques
Tension V~ 230

Puissance W 3680

Matériau PE / PP

Cordon de soudure mm 3 ou 4

Débit kg/h 1.5 – 4.0

Dimensions (L x l x H) mm 560 × 110 × 300

Poids kg 8,7 (sans câble)

Marque de conformité 2

Signe de sécurité 3

Type de certification CCA

Classe de protection I 1

N° d'article :
116.948 Extrudeuse manuelleWELDPLAST S4, 230V / 3680W, avec prise européenne

Fournis dans la livraison :WELDPLAST S4, patin de soudage brut, buses de

préchauffage (grandes,moyennes et petites),mallette d'outils

La puissanteWELDPLAST S4 à l’œuvre. Parfaitement logée dans la mallette
d'outils.

Patins de soudage complets
Brut 50 x 40 x 38 mm
Brut 70 x 50 x 47,5 mm

Soudure en V 8 / 10 et soudure en X 15 / 20 mm
Soudure en V 12 et soudure en X 25 mm
Soudure en V 15 et soudure en X 30 mm
Soudure en V 20 et soudure en X 35 / 40 mm
Soudure en V 25 mm

Soudure d'angle 8 / 10 mm (a = 7 mm)
Soudure d'angle 15 mm (a = 10,5 mm)
Soudure d'angle 20 mm (a = 14 mm)
Soudure d'angle 25 mm (a = 17,5 mm)

Recouvrement 35 mm
Recouvrement 40 mm

Angle, court, 20 mm
Angle, long, 14 mm

119.217
119.222

119.194
119.195
119.196
119.197
119.198

119.161
119.163
119.164
119.165

119.190
135.901

129.009
129.011

Conduite d'air chaud de côté

Conduite d’air chaud en haut

117.064

117.065

Petite buse de préchauffage, 20 mm

Buse de préchauffage moyenne, 25 mm

Grande buse de préchauffage, 35 mm

117.053

117.518

117.055

Reposoir pour outils118.804

Réflecteur de préchauffage136.231

Résistance, 230 V / 2200 W109.984

Mallette d’outils123.173

Catalogue complet Plastic Welding
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1

2

3

4

5

6

8

7

Extrudeuse manuelle régulée numériquement

WELDPLAST S2

Entraînement puissant et silencieux.1

Patin de soudage tournant (360°).2

Vis d’extrudeuse de matériau optimisé.3

Soufflerie sans entretien.4

Poignée réglable en continu.5

Forme de construction ergonomique.6

Entrée du fil sans torsion des deux
côtés.

7

Affichage multifonction.8

Catalogue complet Plastic Welding
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LaWELDPLAST S2 est un chef-d'œuvre de technologie la plus
moderne. Son apparence satisfait aux exigences les plus strictes
enmatière de fonctionnalité et de design, sa conception intérieure
répond aux exigences élevées dumatériau à usiner.

• Soufflerie sans entretien
• Parfaite qualité de soudure
• Affichage multifonction
• Ergonomique et maniable
• Application couronnée de succès dans le monde entier

Extrudeuse manuelle régulée numériquement

WELDPLAST S2

Extrudeuse manuelle régulée numériquement

WELDPLAST S2 PVC

Caractéristiques techniques
Tension V~ 230

Puissance W 3000

Matériau PE / PP

Autres matériaux sur demande

Cordon de soudure mm 3 ou 4

Débit 3 mm kg/h PE : 0.6–1.3

PP : 0.5–1.2

Débit 4 mm kg/h PE : 1.0–2.3

PP : 0.9–2.0

Dimensions (L x l x H) mm 450 × 98 × 260

Poids kg 5,8 (sans câble)

Marque de conformité 2

Signe de sécurité 3

Type de certification CCA

Classe de protection I 1

N° d'article :
127.215 Extrudeuse manuelleWELDPLAST S2, 230V / 3000W, avec prise européenne

136.602 Extrudeuse manuelleWELDPLAST S2, 230V / 3000W,TPO, avec prise européenne

Fournis dans la livraison :WELDPLAST S2, patin de soudage brut,mallette d'outils

LaWELDPLAST S2 PVC a été développée spécialement pour répondre
aux exigences spécifiques de l'extrusion de PVC. Une parfaite rigidité
de soudure et la protection intégrée contre la corrosion font d'elle un
partenaire sûr - aujourd'hui et demain.

• Optimisée pour PVC-U
• Parfaite qualité de soudure
• Menu pour extrusion PVC
• Protection contre la corrosion
• Mode Veille sécurisé

Caractéristiques techniques
Tension V~ 230

Puissance W 3000

Matériau PVC-U, PE, PP

Autres matériaux sur demande

Cordon de soudure mm 3 ou 4

Débit 3 mm kg/h PVC-U : 0,9–1,7  PE : 0.6–1.3

Débit 4 mm kg/h PVC-U : 1,5-2,7  PE : 1.0–2.3

Dimensions (L x l x H) mm 450 × 98 × 260

Poids kg 5,8 (sans câble)

Marque de conformité 2

Signe de sécurité 3

Type de certification CCA

Classe de protection I 1

N° d'article :
135.724 Extrudeuse manuelleWELDPLAST S2 PVC, 230V / 3000W,PVC, avec prise

européenne

Fournis dans la livraison :WELDPLASTS2PVC,3 buses de préchauffage,patin de soudage

brut,mallette d'outils

Catalogue complet Plastic Welding
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Accessoires WELDPLAST S2 /
WELDPLAST S2 PVC

Accessoires WELDPLAST S2

Patins de soudage complets
Brut 50 x 30 x 38 m
Brut 70 x 50 x 47,5 mm

Soudure en V 5 / 6 et soudure en X 10 / 12 mm
Soudure en V 8 / 10 et soudure en X 15 / 20 mm
Soudure en V 12 et soudure en X 25 mm
Soudure en V 15 et soudure en X 30 mm
Soudure en V 20 et soudure en X 35 / 40 mm

Soudure d'angle 5 / 6 mm (a = 4,2 mm)
Soudure d'angle 8 / 10 mm (a = 7 mm)
Soudure d'angle 15 mm (a = 10,5 mm)
Soudure d'angle 20 mm (a = 14 mm)

Angle, court, 20 mm
Angle, long, 14 mm

118.094
119.214

118.888
118.889
119.202
119.203
119.204

118.887
118.885
119.139
119.140

129.008
129.010

Accessoires WELDPLAST S2 PVC

Patins de soudage complets
Brut 50 x 40 x 38 mm

Soudure en V 5 / 6 et soudure en X 10 / 12 mm
Soudure en V 8 / 10 et soudure en X 15 / 20 mm
Soudure en V 12 et soudure en X 25 mm
Soudure en V 15 et soudure en X 30 mm

Soudure d'angle 5 / 6 mm (a = 7 mm)
Soudure d'angle 8 / 10 mm (a = 7 mm)
Soudure d'angle 15 mm (a = 10,5 mm)
Soudure d'angle 20 mm (a = 14 mm)

Angle, court, 20 mm
Angle, long, 14 mm

119.217

119.193
119.194
119.195
119.196

119.159
119.161
119.163
119.164

129.009
129.011

Conduite d’air chaud en haut133.850

LaWELDPLAST S2maniable à l’œuvre.

Support pour outils131.451

Réflecteur de préchauffage136.231

Kit de filtre à air

(compris dans la livraison)

134.361

Résistance,
230 V / 2200 W

109.984

Tête angulaire 45°139.460

Tête angulaire 90°139.461

Mallette d’outils119.540

Catalogue complet Plastic Welding

La tête angulaire à 45° de laWELDPLAST
S2 facilite le soudage dans les positions dif-
ficiles. (Accessoires)
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Cette machine puissante et compacte convainc par sa construction
compacte et ergonomique. Son succès réside dans sonmaniement
simple et la qualité de soudage de premier choix.
.

b Avec sa longueur de 450 mm, il s'agit de la plus courte de sa
classe de puissance !

• La protection anti-démarrage empêche le démarrage à froid
• Entrée du fil sans torsion des deux côtés
• Patin de soudage tournant (360°)
• Electronique intégrée pour le réglage en continu de la

température de préchauffage et du débit

Extrudeuse manuelle à chauffage par air

FUSION 2 Accessoires FUSION 2

Caractéristiques techniques

Tension V~ 230

Puissance W 2800

Matériau PE / PP

Température de l'air °C jusqu'à 340

Température de plastification °C jusqu'à 300

Cordon de soudure mm 4

Débit PE kg/h 1.3 – 1.8

Dimensions (L x l x H) mm 450 × 98 × 225

Poids kg 5,9 (sans câble)

Marque de conformité 2

Signe de sécurité 3

Type de certification CCA

Classe de protection II 4

N° d'article :
119.200 Extrudeuse manuelle FUSION 2, 230V / 2800W, prise européenne

Fournis dans la livraison : FUSION 2, patin de soudage brut,mallette d'outils

Filtre à air135.082

Réflecteur de préchauffage136.231

Résistance, 230 V / 1750 W123.561

Mallette d’outils119.540

Patins de soudage complets
Brut 50 x 30 x 38 m
Brut 70 x 50 x 47,5 mm

Soudure en V 5 / 6 et soudure en X 10 / 12 mm
Soudure en V 8 / 10 et soudure en X 15 / 20 mm
Soudure en V 12 et soudure en X 25 mm
Soudure en V 15 et soudure en X 30 mm

Soudure d'angle 5 / 6 mm (a = 4,2 mm)
Soudure d'angle 8 / 10 mm (a = 7 mm)
Soudure d'angle 15 mm (a = 10,5 mm)

Recouvrement 25 mm
Recouvrement 35 mm

Angle, court, 20 mm
Angle, long, 14 mm

118.094
119.214

118.888
118.889
119.202
119.203

118.887
118.885
119.139

118.890
119.185

129.008
129.010

La FUSION 2 à l'œuvre pour la construc-
tion de réservoirs.

Protéger les objets de valeur…

Catalogue complet Plastic Welding
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Extrudeuse manuelle à chauffage par air

FUSION 3

La construction longue et étroite permet un travail sans fatigue avec la
FUSION 3, même au sol.

• Puissance de soudage élevée
• Compacte et maniable
• La protection anti-démarrage empêche le démarrage à froid
• Entrée du fil sans torsion des deux côtés
• Patin de soudage tournant (360°)

Accessoires FUSION 3

Caractéristiques techniques

Tension V~ 230

Puissance W 3500

Matériau PE / PP

Cordon de soudure mm 3 ou 4

Débit (HDPE 4) kg/h 1.6 – 3.5

Dimensions (L x l x H) mm 670 × 90 × 180

Poids kg 7,2 (sans câble)

Marque de conformité 2

Signe de sécurité 3

Type de certification CCA

Classe de protection II 4

N° d'article :
118.300 Extrudeuse manuelle FUSION 3, 230V / 3500W, avec prise européenne

Fournis dans la livraison : FUSION 3, patin de soudage brut et mallette d'outils

Avec la FUSION 3 longue, les cordons
de soudures peuvent être extrudés
simplement à proximité du sol.

Réflecteur de préchauffage134.567

Support pour outils134.567

Résistance, 230 V / 2200 W113.268

Mallette d’outils123.173

Patins de soudage complets
Brut 50 x 30 x 38 m
Brut 70 x 50 x 47,5 mm

Soudure en V 8 / 10 et soudure en X 15 / 20 mm
Soudure en V 12 et soudure en X 25 mm
Soudure en V 15 et soudure en X 30 mm
Soudure en V 20 et soudure en X 35 / 40 mm
Soudure en V 25 mm

Soudure d'angle 8 / 10 mm (a = 7 mm)
Soudure d'angle 15 mm (a = 10,5 mm)
Soudure d'angle 20 mm (a = 14 mm)
Soudure d'angle 25 mm (a = 17,5 mm)

Recouvrement 25 mm
Recouvrement 35 mm

Angle, court, 20 mm
Angle, long, 14 mm

118.094
119.214

118.889
119.202
119.203
119.204
119.205

118.885
119.139
119.140
119.141

118.890
119.185

129.008
129.010

Catalogue complet Plastic Welding
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Extrudeuse manuelle à chauffage par air

FUSION 3C

La FUSION 3C un peu plus courte fournit également un débit éton-
nant allant jusqu'à 3,5 kg/h, comme la FUSION 3.

• Puissance de soudage élevée
• Compacte et maniable
• La protection anti-démarrage empêche le démarrage à froid
• Entrée du fil sans torsion des deux côtés
• Patin de soudage tournant (360°)

Accessoires FUSION 3C

Caractéristiques techniques

Tension V~ 230

Puissance W 2800

Matériau PE / PP

Cordon de soudure mm 3 ou 4

Débit (HDPE 4) kg/h 1.6 – 3.5

Dimensions (L x l x H) mm 588 × 98 × 225

Poids kg 6,9 (sans câble)

Marque de conformité 2

Signe de sécurité 3

Type de certification CCA

Classe de protection II 4

N° d'article :
123.866 Extrudeuse manuelle FUSION 3C, 230V / 2800W, prise européenne

Fournis dans la livraison : FUSION 3C, patin de soudage brut,mallette d'outils

Filtre à air FUSION 3C135.082

Réflecteur de préchauffage136.231

Support pour outils118.804

Résistance, 230 V / 1750 W123.561

Mallette d’outils119.540

Patins de soudage complets
Brut 50 x 30 x 38 m
Brut 70 x 50 x 47,5 mm

Soudure en V 8 / 10 et soudure en X 15 / 20 mm
Soudure en V 12 et soudure en X 25 mm
Soudure en V 15 et soudure en X 30 mm
Soudure en V 20 et soudure en X 35 / 40 mm
Soudure en V 25 mm

Soudure d'angle 8 / 10 mm (a = 7 mm)
Soudure d'angle 15 mm (a = 10,5 mm)
Soudure d'angle 20 mm (a = 14 mm)
Soudure d'angle 25 mm (a = 17,5 mm)

Recouvrement 25 mm
Recouvrement 35 mm

Angle, court, 20 mm
Angle, long, 14 mm

118.094
119.214

118.889
119.202
119.203
119.204
119.205

118.885
119.139
119.140
119.141

118.890
119.185

129.008
129.010

La FUSION 3C à l'œuvre pour la
construction de réservoirs.

Logement parfait dans un coffre en
plastique.
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Extrudeuse manuelle compacte

WELDMAX

Appareil le plus petit : avec ses systèmes de chauffage régulés séparé-
ment pour l'air de préchauffage et lamasse, l'extrudeusemanuelle
WELDMAX légère et compacte suffit pour répondre aux exigences
élevées deDVS.

b Extrêmement compacte, maniable et silencieuse grâce à la
sortie et à la plastification sans vis

b Extrudeuse manuelle Leister la plus légère
b Idéale en cas d'espace étroit
b Régulation séparée continue de la température pour l'unité de

plastification et l'air de préchauffage

Accessoires WELDMAX

Caractéristiques techniques
Tension V~ 230

Puissance W 2200

Matériau PE / PP / PVDF / PA

(autres matériaux sur demande)

Cordon de soudure mm 4± 0.3

Débit (HDPE 4) kg/h 0.3 – 0.8

Dimensions (L x l x H) mm 443 × 94 × 255, poignée 57

Poids kg 3,8 (sans câble)

Marque de conformité 2

Signe de sécurité 3

Type de certification CCA

Classe de protection II 4

N° d'article :
110.272 Extrudeuse manuelle compacteWELDMAX, 230V / 2200W, prise européenne

Autres modèles sur demande

Petit mais malin : le modèleWELDMAX
maniable et silencieux.

Disponible à tout moment dans sa
malette robuste en plastique.

Patins de soudage complets
Brut

Soudure en V / 5 mm
Soudure en V / 6 mm
Soudure en V / 8 mm
Soudure en V / 10 mm

Soudure d'angle, 5 mm (a = 3,5 mm)
Soudure d'angle, 6 mm (a = 4,2 mm)
Soudure d'angle, 8 mm (a = 5,6 mm)
Soudure d'angle, 10 mm (a = 7 mm)

Recouvrement, 20 mm

112.830

112.629
112.621
112.623
112.624

112.630
112.625
112.627
112.628

112.626

Résistance, 230 V / 1400 W112.638
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kg/h
6.00 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

WELDPLAST S6

WELDPLAST S4

FUSION 3

FUSION 3C

FUSION 2

WELDPLAST S2

WELDMAX

Comparaison de produits
Extrudeuse manuelle à chauffage par air

Extrudeuse
manuelle compacteExtrudeuse manuelle régulée numériquement

Type d'appareil WELDPLASTS6 WELDPLAST S4 WELDPLAST S2 FUSION 3 FUSION 3C FUSION 2 WELDMAX

Débit (HDPE) kg/h 3.9 – 6 1.5 – 4 0.6 – 2.3 1.6 – 3.5 1.6 – 3.5 1.3 – 1.8 0.3 – 0.8

Matériau HD-PE, PP HD-PE, PP HD-PE, PP, PVC HD-PE, PP HD-PE, PP HD-PE, PP HD-PE, PP, PVDF

Epaisseur de paroi mm 15 – 40 8 –35 4 –20 8 –25 8 –25 6 –15 4 –10

Cordon de soudure mm 4, 5 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 4 4

Poids kg 14 8.7 5.8 7.2 6.9 5.9 3.8

Longueur mm 821 560 450 690 588 450 433

Tension V~ 230 230 230 230 230 230 230

Extrudeuse à vis oui oui oui oui oui oui non

Construction de réservoirs ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Construction de conduites ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Décharge/génie civil ✓✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ✓ ❍ ❍

Soufflerie sansbalais oui oui oui non non non non

Remarques 1 1 1 2 2 2 1

Remarques :
1: Les températures de l'air et de plastification sont affichées sur un écran et peuvent être réglées séparément et en continu.
2: La température de l'air est réglée à l'aide d'un potentiomètre (bouton rotatif). Le durcissement de la masse en plastique s'effectue grâce à l'air de préchauffage.

✓✓ = très adapté, ✓ = adapté, ❍ = inadapté

Vue d'ensemble du débit des extrudeuses manuelles

Variantes de cordon de soudure

Soudure d’angle Soudure en X
s = 10 – 40mm = 60°
s = 50 – 60mm = 50°

Soudure enV
s = 5 – 20mm = 60°
s = 25 – 30mm = 50°

Par recouvrement

a = épaisseur du cordon s = épaisseur de plaque = angle de fraisage
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Article Unité d'em-

ballage (kg)

Baguettes de soudage PE

104.283 Cordon de soudure HDPE, profil A, noir 3

104.294 Cordon de soudure HDPE, profil A, blanc 3

104.284 Cordon de soudure HDPE, profil B, noir 5

104.299 Cordon de soudure HDPE, profil B, blanc 5

106.650 Bande de soudure HDPE, 8 x 2mm,blanc 1

104.300 Cordon de soudure LDPE, profil A, noir 3

Baguettes de soudage PP

104.287 Cordon de soudure PP, profil A, gris / beige 3

104.301 Cordon de soudure PP, profil A, noir 3

104.288 Cordon de soudure PP, profil B, gris / beige 5

126.356 Bande de soudure PP, 8 x 2mm,naturelle 2

Baguettes de soudage PVC

104.296 Cordon de soudure PVC-U ( dur), profil A, transparent 3

104.278 Cordon de soudure PVC-U ( dur), profil A, gris 3

106.641 Cordon de soudure PVC-U, profil A, brun 3

104.280 Cordon de soudure PVC-U (dur), profil B, brun 5

104.279 Cordon de soudure PVC-U (dur), profil B, gris 5

104.302 Cordon de soudure PVC-P (mou), profil A, transparent 3

Baguettes de soudage ABS

104.295 Cordon de soudureABS, profil A, blanc 3

113.587 Cordon de soudureABS, profil A, noir 3

107.027 Bande de soudureABS, 8 x 2mm,blanc 1

Article Unité d'em-

ballage (kg)

Baguettes de soudage div.

104.297 Cordon de soudure PA, profil A, noir 3

104.298 Cordon de soudure PC, profil A, transparent 3

104.313 Cordon de soudure PC /ABS /ALPHA (Honda), profil A, noir 3

104.311 Cordon de soudure PC / PBTP (Xenoy), profil A, gris 3

104.309 Cordon de soudure PS, profil A, blanc 3

104.308 Cordon de soudure PUR, profil A, noir 3

106.654 Bande de soudure Xenoy, 8 x 2mm,gris 2

106.642 Cordon de soudure PPs, profil A, gris, difficilement inflammable 3

104.304 Cordon de soudure PVDF, profil A, naturelle 3

104.303 Cordon de soudure POM, profil A, naturelle 3

107.036 Cordon de soudure PPs, profil A, gris, difficilement inflammable

Kit de test pour cordons de soudure de carrosserie, composé d'éléments

de profil A de 37 cm de long chacun,marquage spécifique 6x HDPE, 6x

PP, 6x PA, 6x PC, 6xABS, 6x PCABS /APLHA Honda, 6x PC / PBTP/Xenoy

107.037 Kit de test standard, composé d'éléments de profil A de

37 cm de long chacun,marquage spécifique

5x PVC-U, 5x PVC-P, 5x PP,5xABS,5x HDPE, 3x PC, 3x PA,

3x POM,3x LDPE, 3x PC /ABS /ALPHA Honda,

3x PC/PBTP / Xenoy

107.040 Kit de test pour bande de soudure, composé d'éléments de

37 cm de long chacun,marquage spécifique

9x HDPE 8x 2mm blanc, 9x PP, 8x 2mm naturel, 9xABS

8x 2mm blanc, 9x PC / PBTP / Xenoy gris

Tailles de profil

Cordons de soudure

Dimensions en mmProfil A

Profil B
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Sols / Décoration intérieure

UNIFLOOR E / UNIFLOORS 88
GROOVER 89
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Soudeuse automatique à air chaud

UNIFLOORE / UNIFLOORS

Avec le modèle UNIFLOOR E, vous soudez des revêtements de sol en
PVC-P, en PE, le linoléumet les thermoplastiquesmodifiés sans aucune
adaptation, à une vitesse allant jusqu'à 7,5mètres par minute. Fiable,
parfait pour les professions artisanales et d'unemanipulation facile.

b Résultats reproductibles grâce à un affichage digital de la valeur
de consigne et de la valeur effective (uniquement version E)

b Chauffage réglé électroniquement
b Quantité d'air réglable en continu (uniquement version E)
b Tous les revêtements de sol peuvent être soudés sans adaptation
b Démarrage automatique
b Disjoncteur mural intégré

Accessoires UNIFLOORE

Caractéristiques techniques
Tension V~ 230

Puissance W 2300

Température °C 20 – 620

Vitesse m/min 1.0 – 7.5

Volume d’air % 50 – 100

Dimensions (L x l x H) mm 420 × 270 × 215

Poids kg 11,0 (avec câble de 3m)

Marque de conformité 2

Signe de sécurité 3

Type de certification CCA

Classe de protection I 1

N° d'article :
138.493 UNIFLOOR E 230 V avec dispositif de déroulement du cordon de soudure,

buseAir-Knife (PVC et PUR), avec prise européenne

114.226 UNIFLOOR E 230V,avec prise européenne

138.494 UNIFLOOR S 230 V, avec dispositif de déroulement du cordon de soudure,

buseAir-Knife (PVC et PUR), avec prise européenne

115.032 UNIFLOOR S 230V,avec prise européenne

Dispositif de déroulement du cordon de
soudure

115.054

Dispositif de soulèvement115.057

Buse pour revêtement de sol,
optimisée pour matériau PVC

Buse pour revêtement de sol,
pour matériau PVC + PUR

Buse pour revêtement de sol Air-Knife,
optimisée pour matériau PUR

114.224

115.342

103.394

Soudures parfaites avec l'UNIFLOOR E
(Vietnam).

Résistance, 230 V / 2100 W103.604

Mallette d’outils
605 x 486 x 312 mm
Plastique, vert

(comprise dans la livraison)

126.448

Logement parfait dans la mallette
d'outils fournie.
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Fraiseuse à rainures

GROOVER

La GROOVER fraise des rainures dans des revêtements de sol épais
et durs en PVC-P, PE et en linoléum. L'appareil glisse sur trois
rouleaux et fraise à une profondeur égale à vitesse élevée.

b Fraisage de tous les revêtements de sol
b Nombre de tours très élevé, deux vitesses
b Rouleau de guidage ajustable pour un tracé exact
b Travail sans poussières ni particules grâce à un sac à poussières

et à un ventilateur supplémentaire intégrés
b Fraisage possible près des bords

Accessoires GROOVER

Caractéristiques techniques
Tension V~ 230

Puissance W 350 / 700 (2 vitesses)

Nombre de tours min-1 Vitesse 1 : 14 500 (350W)

Vitesse 2 : 18 500 (700W)

Réglage de la profondeur de fraisage mm 0 – 4

Dimensions (L x l x H) mm 240 × 205 × 255

Poids kg 6,7 (avec câble de 3m)

Marque de conformité 2

Signe de sécurité 3

Type de certification CCA

Classe de protection II 4

N° d'article :
108.393 Groover 230V, avec fraiseuse 110 x 3,5 mm, forme trapézoïdale,

avec prise européenne

111.032 Groover 230V, avec fraiseuse 110 x 3,5 mm, forme ronde,

avec prise européenne

L'entraînement puissant convient pour
les matériaux PVC, PUR et le linoléum.

Fraiseuse enmétal dur 110 × 3,5 mm,
forme trapézoïdale

102.401

Fraiseuse enmétal dur 110 × 4mm,
forme ronde

102.402

Fraiseuse enmétal dur 110 × 2,5 mm,
forme ronde

102.404

Fraiseuse enmétal dur 110 × 2,8 mm,
forme ronde

102.403

Fraiseuse enmétal dur 110 × 3,5 mm,
forme ronde

102.405

Fraiseuse diamant 110 × 3,5 mm,
forme semi-circulaire

102.406

Mallette d’outils
605 x 486 x 312mm
Plastique, vert

(comprise dans la livraison)

126.448
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Mentions légales

Contenu

Nous nous efforçons d'apporter des informations correctes, d'actuali-
té et complètes, et nous avons rédigé le contenu de cette brochure
avec soin. Nous ne pouvons cependant garantir l'exactitude des infor-
mations fournies. Nous nous réservons le droit de modifier ou demet-
tre à jour sans préavis toutes les informations disponibles.

Droits d'auteur / droits de propriété industrielle

Les textes, les images, les graphiques, ainsi que leur disposition sont
soumis à la protection des droits d'auteur et à d'autres lois protectrices.
Toute reproduction,modification, transmission ou publication du conte-
nu de cette brochure - en partie ou dans sa totalité - est strictement
interdite, sauf à des fins privées et non commerciales.

Tous les signes distinctifs (marques protégées, telles que les logos et les
désignations commerciales) contenus dans la présente brochure sont
la propriété de Leister Process Technologies ou d'un tiers et ne doivent
pas être utilisés, copiés ou diffusés sans accord écrit préalable.

©Copyright by Leister.
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