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Estrusore manuale con riscaldamento ad aria

FUSION 3

La sua forma allungata ed affusolata consente di lavorare con FUSION3
in posizioni comode anche a terra.

• Elevate prestazioni di saldatura
• Compattezza e maneggevolezza
• Il fusibile d'avvio del motore impedisce l'avvio a freddo
• Inserimento del filo sui due lati senza torsioni
• Pattino di saldatura girevole a 360°

Accessori FUSION 3

Specifiche tecniche

Tensione V~ 230

Potenza W 3500

Materiale PE / PP

Filo per saldatura mm 3 o 4

Produzione (HDPE 4) kg/h 1,6 – 3,5

Dimensioni (L × P × H) mm 670 × 90 × 180

Peso kg 7,2 (con 3m di cavo)

Marchio di conformità 2

Marchio di sicurezza 3

Tipo di certificazione CCA

Classe di protezione II 4

Cod. art.
118.300 Estrusore manuale FUSION 3, 230V / 3500W con spina Euro

Fornitura: FUSION 3, pezzo grezzo del pattino di saldatura, valigetta dell'apparecchio

Grazie alla sua lunghezza, FUSION 3 è
particolarmente adatto alle applicazioni
dell'edilizia sotterranea.

Valigetta dell'apparecchio per l'estrusore
manuale Leister.

Riflettore di preriscaldamento136.231

Supporto per apparecchiature118.804

Resistenza da 230 V / 1100 + 1100W113.268

Valigetta dell'apparecchio123.173

Pattino di saldatura completo
Pezzo grezzo 50 × 30 × 38m
Pezzo grezzo 70 × 50 × 47,5 mm

SaldaturaaV8/10esaldaturaaX15/20mm
Saldatura a V 12 e saldatura a X 25mm
Saldatura a V 15 e saldatura a X 30mm
Saldatura aV 20 e saldatura a X 35 / 40mm
Saldatura a V 25mm

Saldatura a gola 8 / 10mm (a = 7mm)
Saldatura a gola 15mm (a = 10,5)
Saldatura a gola 20mm (a = 14mm)
Saldatura a gola 25mm (a = 17,5 mm)

Sovrapposizione 25mm
Sovrapposizione 35mm

Lato corto 20mm
Lato lungo 14mm

118.094
119.214

118.889
119.202
119.203
119.204
119.205

118.885
119.139
119.140
119.141

118.890
119.185

129.008
129.010

Catalogo generale Plastic Welding
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Estrusore manuale con riscaldamento ad aria

FUSION 3C

Anche se FUSION 3C è leggermente più corto, come per FUSION 3,
offre una sorprendente quantità della produzione fino ad unmassimo
di 3,5 kg/h.

• Elevate prestazioni di saldatura
• Compattezza e maneggevolezza
• Il fusibile d'avvio del motore impedisce l'avvio a freddo
• Inserimento del filo sui due lati senza torsioni
• Pattino di saldatura girevole a 360°

Accessori FUSION 3C

Specifiche tecniche

Tensione V~ 230

Potenza W 2800

Materiale PE / PP

Filo per saldatura mm 3 o 4

Produzione (HDPE 4) kg/h 1,6 – 3,5

Dimensioni (L × P × H) mm 588 × 98 × 225

Peso kg 6,9 (con 3m di cavo)

Marchio di conformità 2

Marchio di sicurezza 3

Tipo di certificazione CCA

Classe di protezione II 4

Cod. art.
123.866 Estrusore manuale FUSION 3C, 230V / 2800W con spina Euro

Fornitura: FUSION 3C, pezzo grezzo del pattino di saldatura, valigetta dell'apparecchio

Filtro dell'aria FUSION 3C135.082

Riflettore di preriscaldamento136.231

Supporto per apparecchiature118.804

Resistenza da 230 V / 1750 W123.561

Valigetta dell'apparecchio119.540

Pattino di saldatura completo
Pezzo grezzo 50 × 30 × 38m
Pezzo grezzo 70 × 50 × 47,5 mm

Saldatura a V 8 / 10 e saldatura a X 15 / 20
Saldatura a V 12 e saldatura a X 25mm
Saldatura a V 15 e saldatura a X 30mm
Saldatura a V 20 e saldatura a X 35 / 40
Saldatura a V 25mm

Saldatura a gola 8 / 10mm (a = 7mm)
Saldatura a gola 15mm (a = 10,5)
Saldatura a gola 20mm (a = 14mm)
Saldatura a gola 25mm (a = 17,5 mm)

Sovrapposizione 25mm
Sovrapposizione 35mm

Lato corto 20mm
Lato lungo 14mm

118.094
119.214

118.889
119.202
119.203
119.204
119.205

118.885
119.139
119.140
119.141

118.890
119.185

129.008
129.010

FUSION 3C consente di effettuare le
lavorazioni in modo pratico anche in
posizioni sfavorevoli.

Disposizione perfetta nell'apposita
valigetta dell'apparecchio.

Catalogo generale Plastic Welding
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Apparecchio per la prova di trazione

EXAMO USB

Il cordone di saldatura sarà a tenuta ermetica e sopporterà le forze di
rasatura, trazione e taglio? EXAMO fornisce risposte direttamente in
cantiere in modo rapido, affidabile e semplice.

• Versione mobile ed adatta alle applicazioni in cantiere
• Maneggevolezza, solidità e leggerezza
• Indicazione digitale per le dilatazioni, la forza massima, il carico

di rottura, la velocità di controllo e la posizione
• Soluzione facoltativa per il tessuto-non-tessuto

Accessori EXAMO USB

Specifiche tecniche
Modello 300F 600F

Tensione V~ 230 230

Potenza W 200

Forza di trazione N 4000 4000

Distanza delle ganasce mm 5 – 300 5 – 600

Corsa mm 300 600

Velocità di controllo mm/min 10 – 300 10 – 300

Spessore del campione mm max. 7 max. 7

Larghezza del campione mm max. 40 max. 40

(60 facoltativo) (60 facoltativo)

Dimensioni (L × P × H) mm 750 × 270 × 190 1050 × 270 × 190

(valigetta) (valigetta)

Peso kg 14 17,5

Marchio di conformità 2 2

Marchio di sicurezza 3 3

Classe di protezione I 1 1

Cod. art.
139.059 Examo 300F USB, 230V / 200W, incl. chiavetta USB con spina Euro
139.060 Examo 600F USB, 230V / 200W, incl. chiavetta USB con spina Euro

Kit di controllo e taratura

Soluzione ideale per la verifica e la
taratura di Examo

134.832

Ganasce per tessuto non tessuto113.005 /
113.006

Dispositivo di controllo per nipplo di
saldatura

110.051

Nipplo di saldatura PE106.950

Apparecchio di controllo per aria
compressa

made in Switzerland

Art. no 142.475

142.475

Apparecchi di controllo

Campana di controllo 320 mm109.795

Sistema di controllo sottovuoto

Campana di controllo Leister

Analisi grafica di un protocollo USB Examo USB

Catalogo generale Plastic Welding
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Costruzione di serbatoi e apparecchiature

WELDPLAST S6 74
WELDPLAST S4 75
WELDPLAST S2 / S2 PVC 76
FUSION 2 79
FUSION 3 80
FUSION 3C 81
WELDMAX 82
Panoramica dell'estrusore manuale 83
Fili per saldature 84
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Estrusore manuale con regolazione digitale

WELDPLAST S6

Se la quantità della produzione risulta decisiva, WELDPLAST S6 è la
soluzione ideale con i suoi 6 kg/h. La sua innovativa maniglia circulare
consente la lavorazione in tutte le posizioni di saldatura. Allo stesso
tempo funge anche da supporto per apparecchiature e da fissaggio
per una sospensione con fune.

• Produzione di 6 kg/h verificata
• Potenza di preriscaldamento massima
• Maniglia circolare regolabile
• Soffiante d'aria calda senza bisogno di manutenzione
• Display multifunzione

AccessoriWELDPLAST S6

Specifiche tecniche
Tensione V~ 230

Potenza W 4600

Materiale PE / PP

Filo per saldatura mm 4 o 5

Produzione kg/h 3,9 – 6,0

Dimensioni (L × P × H) mm 821 × 116 × 240

Peso kg 14 (senza cavi)

Marchio di conformità 2

Classe di protezione I 1

Marchio di sicurezza 3

Cod. art.
134.318 Estrusore manualeWELDPLAST S6, 230V / 4600W con spina CEE da 32A

Fornitura: WELDPLAST S6, pattino di saldatura a sovrapposizione,

valigetta dell'apparecchio

Grazie alla comoda maniglia circolare risulta
semplice controllare WELDPLAST S6.

Praticità: maniglia al circolare con
sospensione su fune.

Pattini completi
Pezzo grezzo 50 × 40 × 38mm
Pezzo grezzo 50 × 47,5 mm

Sovrapposizione 35mm
Sovrapposizione 40mm

Saldatura a V 20 e saldatura a X 35 / 40mm
Saldatura a V 25mm
Saldatura a V 30mm

Saldatura a gola 20mm (a = 14mm)
Saldatura a gola 25mm (a = 17,5 mm)
Saldatura a gola 30mm (a = 21mm)

119.217
119.222

119.190
135.901

119.197
119.198
119.199

119.164
119.165
119.166

Ugello di preriscaldamento grande
35mm

117.055

Ugello di preriscaldamento XL 50mm136.859

Condotta aria calda laterale117.790

Resistenza da 230V / 2600W134.567

Valigetta dell'apparecchio extra strong116.367

Catalogo generale Plastic Welding
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Estrusore manuale con regolazione digitale

WELDPLAST S4

Compattezza ed ergonomia. Grazie al suo motore che non richiede
manutenzione, l'estrusore manuale WELDPLAST S4 rappresenta la
prima unità di questo tipo progettata per la produzione di aria di preris-
caldamento. Essendo dotato di un potente sistema di trasmissione,
è possibile una produzione massima di 4 kg/h.

• Il design dell'alloggiamento riduce le emissioni acustiche e
garantisce un raffreddamento ottimale dell'impianto elettronico
e della trasmissione

• Microprocessore destinato alla regolazione del processo di
saldatura e al monitoraggio dell'apparecchiatura

• Menu con programmi delle funzioni
• Inserimento del filo sui due lati senza torsioni
• Ventola a ridotta manutenzione

AccessoriWELDPLAST S4

Specifiche tecniche
Tensione V~ 230

Potenza W 3680

Materiale PE / PP

Filo per saldatura mm 3 o 4

Produzione kg/h 1,5 – 4,0

Dimensioni (L × P × H) mm 560 × 110 × 300

Peso kg 8,7 (senza cavi)

Marchio di conformità 2

Marchio di sicurezza 3

Tipo di certificazione CCA

Classe di protezione I 1

Cod. art.
116.948 Estrusore manualeWELDPLAST S4, 230V / 3680W con spina Euro

Fornitura: WELDPLAST S4, pezzo grezzo del pattino di saldatura, ugelli di

preriscaldamento grandi, medi e piccoli, valigetta dell'apparecchio

Campi di applicazione del potente
WELDPLAST S4.

Disposizione perfetta nella valigetta
dell'apparecchio.

Pattini completi
Pezzo grezzo 50 × 40 × 38mm
Pezzo grezzo 50 × 47,5 mm

Saldatura a V 8 / 10 e saldatura a X 15 / 20mm
Saldatura a V 12 e saldatura a X 25mm
Saldatura a V 15 e saldatura a X 30mm
Saldatura a V 20 e saldatura a X 35 / 40mm
Saldatura a V 25mm

Saldatura a gola 8 / 10mm (a = 7mm)
Saldatura a gola 15mm (a = 10,5 mm)
Saldatura a gola 20mm (a = 14mm)
Saldatura a gola 25mm (a = 17,5 mm)

Sovrapposizione 35mm
Sovrapposizione 40mm

Angolo corto 20mm
Angolo lungo 14mm

119.217
119.222

119.194
119.195
119.196
119.197
119.198

119.161
119.163
119.164
119.165

119.190
135.901

129.009
129.011

Condotta aria calda laterale

Condotta aria calda in alto

117.064

117.065

Ugello di preriscaldamento piccolo 20mm

Ugello di preriscaldamento medio 25mm

Ugello di preriscaldamento grande 35mm

117.053

117.518

117.055

Supporto per apparecchiature118.804

Riflettore di preriscaldamento136.231

Resistenza da 230V / 2200W109.984

Valigetta dell'apparecchio123.173

Catalogo generale Plastic Welding
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1

2

3

4

5

6

8

7

Estrusore manuale con regolazione digitale

WELDPLAST S2

Trasmissione silenziosa ad alte prestazioni.1

Pattino di saldatura girevole a 360°.2

Vite dell'estrusione dimateriale ottimizzato.3

Ventilatore che non richiedemanutenzione.4

Impugnatura girevole continua.5

Forma costruttiva ergonomica.6

Inserimento del filo sui due lati senza
torsioni.

7

Display multifunzione.8

Catalogo generale Plastic Welding
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WELDPLAST S2 è un capolavoro della tecnica più avanzata.
La parte esterna soddisfa i più elevati standard in termini di funzionalità
e design, mentre la parte interna è adatta ai massimi requisiti dei
materiali da sottoporre alla lavorazione.

• Ventola che non richiede manutenzione
• Qualità di saldatura perfetta
• Display multifunzione
• Ergonomia e maneggevolezza
• Applicazioni di successo in tutto il mondo

Estrusore manuale con regolazione digitale

WELDPLAST S2

Estrusore manuale con regolazione digitale

WELDPLAST S2 PVC

Specifiche tecniche
Tensione V~ 230

Potenza W 3000

Materiale PE / PP

Altri materiali disponibili su richiesta

Filo per saldatura mm 3 o 4

Produzione 3mm kg/h PE: 0,6 – 1,3

PP: 0,5 – 1,2

Produzione 4mm kg/h PE: 1,0 – 2,3

PP: 0,9 – 2,0

Dimensioni (L × P × H) mm 450 × 98 × 260

Peso kg 5,8 (senza cavi)

Marchio di conformità 2

Marchio di sicurezza 3

Tipo di certificazione CCA

Classe di protezione I 1

Cod. art.
127.215 Estrusore manualeWELDPLAST S2, 230V / 3000W, spina Euro

136.602 Estrusore manualeWELDPLAST S2, 230V / 3000W,TPO, spina Euro

Fornitura: WELDPLAST S2, pezzo grezzo del pattino di saldatura, valigetta dell'apparecchio

WELDPLAST S2 PVC è stato espressamente sviluppato per i requisiti
speciali dell'estrusione in PVC. Le caratteristiche ideali di solidità e la
resistenza alla corrosione integrata ne fanno lo strumento affidabile di
oggi e di domani.

• Ottimizzazione per PVC-U
• Qualità di saldatura perfetta
• Menu per estrusione PVC
• Protezione contro la corrosione
• Modalità di standby di sicurezza

Specifiche tecniche
Tensione V~ 230

Potenza W 3000

Materiale PVC-U, PE, PP

Altri materiali disponibili su richiesta

Filo per saldatura mm 3 o 4

Produzione 3mm kg/h PVC-U: 0,9 – 1,7  PE: 0,6 – 1,3
Produzione 4mm kg/h PVC-U: 1,5 – 2,7  PE: 1,0 – 2,3
Dimensioni (L × P × H) mm 450 × 98 × 260

Peso kg 5,8 (senza cavi)

Marchio di conformità 2

Marchio di sicurezza 3

Tipo di certificazione CCA

Classe di protezione I 1

Cod. art.
135.724 Estrusore manualeWELDPLAST S2 PVC, 230V / 3000W,PVC, spina Euro

Fornitura: WELDPLAST S2 PVC, 3 ugelli di preriscaldamento,

pezzo grezzo del pattino di saldatura, valigetta dell'apparecchio

Catalogo generale Plastic Welding
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AccessoriWELDPLAST S2 /
WELDPLAST S2 PVC

AccessoriWELDPLAST S2

Pattini completi
Pezzo grezzo 50 × 30 × 38m
Pezzo grezzo 50 × 47,5 mm

Saldatura a V 5 / 6 e saldatura a X 10 / 12mm
Saldatura a V 8 / 10 e saldatura a X 15 / 20mm
Saldatura a V 12 e saldatura a X 25mm
Saldatura a V 15 e saldatura a X 30mm
Saldatura a V 20 e saldatura a X 35 / 40mm

Saldatura a gola 5 / 6 mm (a = 4,2 mm)
Saldatura a gola 8 / 10mm (a = 7mm)
Saldatura a gola 15mm (a = 10,5)
Saldatura a gola 20mm (a = 14mm)

Angolo corto 20mm
Angolo lungo 14mm

118.094
119.214

118.888
118.889
119.202
119.203
119.204

118.887
118.885
119.139
119.140

129.008
129.010

AccessoriWELDPLAST S2 PVC

Pattini completi
Pezzo grezzo 50 × 40 × 38 mm

Saldatura a V 5 / 6 e saldatura a X 10 / 12 mm
Saldatura a V 8 / 10 e saldatura a X 15 / 20 mm
Saldatura a V 12 e saldatura a X 25 mm
Saldatura a V 15 e saldatura a X 30 mm

Saldatura a gola 5 / 6 mm (a = 7 mm)
Saldatura a gola 8 / 10 mm (a = 7 mm)
Saldatura a gola 15 mm (a = 10,5 mm)
Saldatura a gola 20 mm (a = 14 mm)

Angolo corto 20 mm
Angolo lungo 14 mm

119.217

119.193
119.194
119.195
119.196

119.159
119.161
119.163
119.164

129.009
129.011

Condotta aria calda in alto133.850

Campi di applicazione del maneggevole
WELDPLAST S2.

Supporto per apparecchiature131.451

Riflettore di preriscaldamento136.231

Set del filtro dell'aria

(compreso nella fornitura)

134.361

Resistenza,
230V / 2200W

109.984

Testina angolare 45°139.460

Testina angolare 90°139.461

Valigetta dell'apparecchio119.540

Catalogo generale Plastic Welding
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Questo pacchetto di forza di dimensioni contenute soddisfa le esigenze
dei clienti con la sua compattezza ed ergonomia. Il funzionamento
semplice e la qualità di saldatura di prima categoria lo hanno reso
un best seller.

b Con i suoi 450 mm, l'unità più corta della sua categoria di potenza
• Il fusibile d'avvio del motore impedisce l'avvio a freddo
• Inserimento del filo sui due lati senza torsioni
• Pattino di saldatura girevole a 360°
• Impianto elettronico integrato per la regolazione continua della

temperatura di preriscaldamento e la quantità della produzione

Estrusore manuale con riscaldamento ad aria

FUSION 2 Accessori FUSION 2

Specifiche tecniche

Tensione V~ 230

Potenza W 2800

Materiale PE / PP

Temperatura dell'aria °C fino a 340

Temperatura di plastificazione °C fino a 300

Filo per saldatura mm 4

Produzione PE kg/h 1,3 – 1,8

Dimensioni (L × P × H) mm 450 × 98 × 225

Peso kg 5,9 (senza cavi)

Marchio di conformità 2

Marchio di sicurezza 3

Tipo di certificazione CCA

Classe di protezione II 4

Cod. art.
119.200 Estrusore manuale FUSION 2, 230V / 2800W, spina Euro

Fornitura: FUSION 2, pezzo grezzo del pattino di saldatura, valigetta dell'apparecchio

Filtro dell'aria135.082

Riflettore di preriscaldamento136.231

Resistenza da 230V / 1750W123.561

Valigetta dell'apparecchio119.540

Pattini completi
Pezzo grezzo 50 × 30 × 38m
Pezzo grezzo 50 × 47,5 mm

Saldatura a V 5 / 6 e saldatura a X 10 / 12mm
Saldatura aV 8 / 10 e saldatura a X 15 / 20mm
Saldatura a V 12 e saldatura a X 25mm
Saldatura a V 15 e saldatura a X 30mm

Saldatura a gola 5 / 6 mm (a = 4,2 mm)
Saldatura a gola 8 / 10mm (a = 7mm)
Saldatura a gola 15mm (a = 10,5)

Sovrapposizione 25mm
Sovrapposizione 35mm

Angolo corto 20mm
Angolo lungo 14mm

118.094
119.214

118.888
118.889
119.202
119.203

118.887
118.885
119.139

118.890
119.185

129.008
129.010

Applicazioni di FUSION 2 nella costruzione
di serbatoi.

Protezione per le parti preziose...

Catalogo generale Plastic Welding
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Estrusore manuale con riscaldamento ad aria

FUSION 3

La sua forma allungata ed affusolata consente di lavorare con FUSION 3
in posizioni comode anche a terra.

• Elevate prestazioni di saldatura
• Compattezza e maneggevolezza
• Il fusibile d'avvio del motore impedisce l'avvio a freddo
• Inserimento del filo sui due lati senza torsioni
• Pattino di saldatura girevole a 360°

Accessori FUSION 3

Specifiche tecniche

Tensione V~ 230

Potenza W 3500

Materiale PE / PP

Filo per saldatura mm 3 o 4

Produzione (HDPE 4) kg/h 1,6 – 3,5

Dimensioni (L × P × H) mm 670 × 90 × 180

Peso kg 7,2 (senza cavi)

Marchio di conformità 2

Marchio di sicurezza 3

Tipo di certificazione CCA

Classe di protezione II 4

Cod. art.
118.300 Estrusore manuale FUSION 3, 230V / 3500W con spina Euro

Fornitura: FUSION 3, pezzo grezzo del pattino di saldatura e valigetta dell'apparecchio

Grazie alla lunghezza di FUSION 3 è
possibile effettuare le operazioni di
estrusione dei cordoni di saldatura vicino
alla pavimentazione in modo semplice.

Riflettore di preriscaldamento134.567

Supporto per apparecchiature134.567

Resistenza da 230 V / 2200 W113.268

Valigetta dell'apparecchio123.173

Pattini completi
Pezzo grezzo 50 × 30 × 38 m
Pezzo grezzo 50 × 47,5 mm

Saldatura a V 8 / 10 e saldatura a X 15 / 20 mm
Saldatura a V 12 e saldatura a X 25 mm
Saldatura a V 15 e saldatura a X 30 mm
Saldatura a V 20 e saldatura a X 35 / 40 mm
Saldatura a V 25 mm

Saldatura a gola 8 / 10 mm (a = 7 mm)
Saldatura a gola 15 mm (a = 10,5)
Saldatura a gola 20 mm (a = 14 mm)
Saldatura a gola 25 mm (a = 17,5 mm)

Sovrapposizione 25 mm
Sovrapposizione 35 mm

Angolo corto 20 mm
Angolo lungo 14 mm

118.094
119.214

118.889
119.202
119.203
119.204
119.205

118.885
119.139
119.140
119.141

118.890
119.185

129.008
129.010

Catalogo generale Plastic Welding



www.leister.com 81

Estrusore manuale con riscaldamento ad aria

FUSION 3C

Anche se FUSION 3C è leggermente più corto, come per FUSION 3
offre una sorprendente quantità della produzione massima di 3,5 kg/h.

• Elevate prestazioni di saldatura
• Compattezza e maneggevolezza
• Il fusibile d'avvio del motore impedisce l'avvio a freddo
• Inserimento del filo sui due lati senza torsioni
• Pattino di saldatura girevole a 360°

Accessori FUSION 3C

Specifiche tecniche

Tensione V~ 230

Potenza W 2800

Materiale PE / PP

Filo per saldatura mm 3 o 4

Produzione (HDPE 4) kg/h 1,6 – 3,5

Dimensioni (L × P × H) mm 588 × 98 × 225

Peso kg 6,9 (senza cavi)

Marchio di conformità 2

Marchio di sicurezza 3

Tipo di certificazione CCA

Classe di protezione II 4

Cod. art.
123.866 Estrusore manuale FUSION 3C, 230V / 2800W, spina Euro

Fornitura: FUSION 3C, pezzo grezzo del pattino di saldatura, valigetta dell'apparecchio

Filtro dell'aria FUSION 3C135.082

Riflettore di preriscaldamento136.231

Supporto per apparecchiature118.804

Resistenza da 230V / 1750W123.561

Valigetta dell'apparecchio119.540

Pattini completi
Pezzo grezzo 50 × 30 × 38m
Pezzo grezzo 50 × 47,5 mm

Saldatura aV 8 / 10 e saldatura a X 15 / 20mm
Saldatura a V 12 e saldatura a X 25mm
Saldatura a V 15 e saldatura a X 30mm
Saldatura aV 20 e saldatura a X 35 / 40mm
Saldatura a V 25mm

Saldatura a gola 8 / 10mm (a = 7mm)
Saldatura a gola 15mm (a = 10,5)
Saldatura a gola 20mm (a = 14mm)
Saldatura a gola 25mm (a = 17,5 mm)

Sovrapposizione 25mm
Sovrapposizione 35mm

Angolo corto 20mm
Angolo lungo 14mm

118.094
119.214

118.889
119.202
119.203
119.204
119.205

118.885
119.139
119.140
119.141

118.890
119.185

129.008
129.010

Applicazioni di FUSION 3C nella
costruzione di serbatoi.

Disposizione perfetta nella valigetta
di plastica.
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Estrusore manuale compatto

WELDMAX

Il modello più piccolo racchiude queste proprietà positive: grazie ai
suoi sistemi di riscaldamento con regolazione separata per l'aria di
preriscaldamento e la massa, il piccolo e compatto estrusore manuale
WELDMAX è sufficiente a soddisfare perfino gli elevati requisiti di DVS.

b Formato estremamente compatto, maneggevole e silenzioso
grazie ad una estrazione e plastificazione senza viti

b L'estrusore manuale più leggero di Leister
b La soluzione ideale per le condizioni di spazio ridotte
b La regolazione della temperatura separata e continua per l'unità

di plastificazione e l'aria di preriscaldamento

AccessoriWELDMAX

Specifiche tecniche
Tensione V~ 230

Potenza W 2200

Materiale PE / PP / PVDF / PA

(altri materiali disponibili su richiesta)

Filo per saldatura mm 4± 0,3

Produzione (HDPE 4) kg/h 0,3 – 0,8

Dimensioni (L × P × H) mm 443 × 94 × 255, impugnatura 57

Peso kg 3,8 (senza cavi)

Marchio di conformità 2

Marchio di sicurezza 3

Tipo di certificazione CCA

Classe di protezione II 4

Cod. art.
110.272 Estrusore manuale compattoWELDMAX, 230V / 2200W, spina Euro

Altre versioni su richiesta

Di dimensioni ridotte, ma raffinata:
WELDMAX, l'unità pratica e silenziosa.

Pronta all'uso in ogni momento grazie
alla robusta valigetta di plastica.

Pattini completi
Pezzo grezzo

Saldatura a V 5mm
Saldatura a V 6mm
Saldatura a V 8mm
Saldatura a V 10mm

Saldatura a gola 5 mm (a = 3,5 mm)
Saldatura a gola 6 mm (a = 4,2 mm)
Saldatura a gola 8 mm (a = 5,6 mm)
Saldatura a gola 10mm (a = 7mm)

Sovrapposizione 20mm

112.830

112.629
112.621
112.623
112.624

112.630
112.625
112.627
112.628

112.626

Resistenza da 230V / 1400W112.638
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kg/h
6.00 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

WELDPLAST S6

WELDPLAST S4

FUSION 3

FUSION 3C

FUSION 2

WELDPLAST S2

WELDMAX

Confrontoprodotti
Estrusore manuale con riscaldamento ad aria

Estrusore
manuale
compattoEstrusore manuale con regolazione digitale

Tipo di apparecchio WELDPLAST S6 WELDPLAST S4 WELDPLAST S2 FUSION 3 FUSION 3C FUSION 2 WELDMAX

Produzione (HDPE) kg/h 3.9 – 6 1.5 – 4 0.6 – 2.3 1.6 – 3.5 1.6 – 3.5 1.3 – 1.8 0.3 – 0.8

Materiale HD-PE, PP HD-PE, PP HD-PE, PP, PVC HD-PE, PP HD-PE, PP HD-PE, PP HD-PE, PP, PVDF

Spessore della parete mm 15 – 40 8 –35 4 –20 8 –25 8 –25 6 –15 4 –10

Filo per saldatura mm 4, 5 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 4 4

Peso kg 14 8.7 5.8 7.2 6.9 5.9 3.8

Lunghezza mm 821 560 450 690 588 450 433

Tensione V~ 230 230 230 230 230 230 230

Estrusore a vite Sì Sì Sì Sì Sì Sì No

Costruzione di serbatoi ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Costruzione di tubazioni ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Discarica / edilizia sotterranea ✓✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ✓ ❍ ❍

Ventola senza spazzole Sì Sì Sì No No No No

Osservazioni 1 1 1 2 2 2 1

Osservazioni:
1: Le temperature dell'aria e di plastificazione vengono visualizzate con il display e si possono regolare a parte e in modo continuo.
2: La temperatura dell'aria viene impostata con il potenziometro (pulsante girevole). Il riscaldamento della massa di materiale plastico avviene attraverso l'aria di preriscaldamento.

✓✓ = elevata idoneità,✓ = idoneità,❍ = scarsa idoneità

Panoramica quantità della produzione estrusore manuale

Varianti del cordone di saldatura

Saldatura a gola Saldatura a X
s = 10 – 40mm = 60°
s = 50 – 60mm = 50°

Saldatura a V
s = 5 – 20mm = 60°
s = 25 – 30mm = 50°

Sovrapposizione

a = spessore della saldatura s = spessore della piastra = angolo di fresatura
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Articolo Unità d'im-

ballaggio (kg)

Materiale d'apporto per saldature PE

104.283 Filo per saldatura HDPE, profilo A, colore nero 3

104.294 Filo per saldatura HDPE, profilo A, colore bianco 3

104.284 Filo per saldatura HDPE, profilo B, colore nero 5

104.299 Filo per saldatura HDPE, profilo B, colore bianco 5

106.650 Nastro di saldatura HDPE, 8 x 2mm, colore bianco 1

104.300 Filo per saldatura LDPE, profilo A, colore nero 3

Materiale d'apporto per saldature PP

104.287 Filo per saldatura PP, profilo A, colore grigio / colore beige 3

104.301 Filo per saldatura PP, profilo A, colore nero 3

104.288 Filo per saldatura PP, profilo B, colore grigio / colore beige 5

126.356 Nastro di saldatura PP, 8 x 2mm, colore naturale 2

Materiale d'apporto per saldature PVC

104.296 Filo per saldatura PVC-U (duro), profilo A, trasparente 3

104.278 Filo per saldatura PVC-U (duro), profilo A, colore grigio 3

106.641 Filo per saldatura PVC-U, profilo A, colore marrone 3

104.280 Filo per saldatura PVC-U (duro), profilo B, colore marrone 5

104.279 Filo per saldatura PVC-U (duro), profilo B, colore grigio 5

104.302 Filo per saldatura PVC-P (morbido), profilo A, trasparente 3

Materiale d'apporto per saldature ABS

104.295 Filo per saldaturaABS, profilo A, colore bianco 3

113.587 Filo per saldaturaABS, profilo A, colore nero 3

107.027 Nastro di saldaturaABS, 8 x 2mm, colore bianco 1

Articolo Unità d'imbal-

laggio (kg)

Materiale d'apporto per saldature div.

104.297 Filo per saldatura PA, profilo A, colore nero 3

104.298 Filo per saldatura PC, profilo A, trasparente 3

104.313 Filo per saldatura PC /ABS /ALPHA (Honda), profilo A, 3

104.311 Filo per saldatura PC / PBTP (Xenoy), profilo A, colore grigio 3

104.309 Filo per saldatura PS, profilo A, colore bianco 3

104.308 Filo per saldatura PUR, profilo A, colore nero 3

106.654 Nastro di saldatura Xenoy, 8 x 2mm, colore grigio 2

106.642 Per saldatura PPs, profiloA, grigio, difficilmente infiammabile 3

104.304 Filo per saldatura PVDF, profilo A, colore naturale 3

104.303 Filo per saldatura POM, profilo A, colore naturale 3

107.036 Pacchetto di prova fili per saldatura da carrozzeria formato

da pezzi di profili A di 37 cm di lunghezza, singolarmente

contrassegnati: 6 di HDPE, 6 di PP, 6 di PA, 6 di PC, 6 di

ABS, 6 di PCABS /APLHA Honda, 6 di PC / PBTP / Xenoy

107.037 Pacchetto di prova standard formato da pezzi di profili A da

37 cm di lunghezza, singolarmente contrassegnati:

5 di PVC-U, 5 di PVC-P, 5 di PP,5 di ABS,5 di HDPE, 3 di PC,

3 di PA, 3 di POM,3 di LDPE, 3 di PC / ABS /ALPHA Honda,

3 di PC / PBTP / Xenoy

107.040 Pacchetto di prova nastro di saldatura formato da pezzi di 37 cm di

lunghezza, singolarmente contrassegnati: 9 di HDPE, 8 da 2mm,

colorebianco,9diPP,8da2mm,colorenaturale, 9diABS8da2mm,

colore bianco, 9 di PC / PBTP / Xenoy, colore grigio

Formati del profilo

Materiale d'apporto per saldature

Dimensioni in mmProfilo A

Profilo B
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Pavimenti / Decorazioni interne

UNIFLOOR E / UNIFLOOR S 88
GROOVER 89
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Saldatrice automatica ad aria calda

UNIFLOOR E / UNIFLOOR S

Grazie a UNIFLOOR E è possibile effettuare la termosaldatura senza
eventuali riposizionamenti dei rivestimenti da pavimenti in PVC-P, PE,
linoleum e i materiali termoplastici modificati a una velocità massima
di 7,5 metri al minuto. Affidabile, tedcnicamente perfetta e di facile
impiego.

b Risultati riproducibili grazie al display digitale dei valori nominali e
reali (solo versione E)

b Riscaldamento con regolazione elettronica
b Portata d'aria con regolazione continua (solo versione E)
b Possibilità di saldatura di tutti i rivestimenti da pavimento senza

riposizionamenti
b Sistema di avvio automatico
b Interruttore a parete integrato

Accessori UNIFLOOR E

Specifiche tecniche
Tensione V~ 230

Potenza W 2300

Temperatura °C 20 – 620

Velocità m/min 1,0 – 7,5

Intervallo portata d'aria % 50 – 100

Dimensioni (L × P × H) mm 420 × 270 × 215

Peso kg 11,0 (con 3 m di cavo)

Marchio di conformità 2

Marchio di sicurezza 3

Tipo di certificazione CCA

Classe di protezione I 1

Cod. art.
138.493 UNIFLOOR E 230V con svolgitore per filo di saldatura, ugello a compressione

(PVC e PUR), con spina Euro

114.226 UNIFLOOR E 230V con spina Euro

138.494 UNIFLOOR S 230V con svolgitore per filo di saldatura, ugello a compressione

(PVC e PUR), con spina Euro

115.032 UNIFLOOR S 230V con spina Euro

Svolgitore per filo di saldatura115.054

Dispositivo di sollevamento115.057

Ugello di saldatura a pavimento ottimizzato
per materiale in PVC

Ugello di saldatura a pavimento per
materiale in PVC + PUR

Ugello di saldatura a pavimentoAir-Knife
ottimizzato per materiale in PUR

114.224

115.342

103.394

Cordoni di saldatura perfetti con
UNIFLOOR E (Vietnam).

Resistenza 230 V / 2100 W103.604

Valigetta dell'apparecchio
605 x 486 x 312 mm
Plastica verde

(compresa nella fornitura)

126.448

Una disposizione perfetta al millimetro
nella valigetta dell'apparecchio.
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Fresatrice per fughe

GROOVER

GROOVER fresa le fughe di saldatura nei rivestimenti da pavimento
spessi e duri in PVC-P, PE e linoleum. L'apparecchio scorre su tre rulli
e fresa in profondità ed in modo uniforme anche alle alte velocità.

b Fresatura di tutti i rivestimenti da pavimento
b Altissimo numero di giri della fresa a due velocità
b Rullo di guida regolabile per la precisione della traccia
b Lavorazione priva di polveri e residui grazie alla ventola aggiuntiva

integrata e al sacco per la polvere
b Possibilità di fresatura lungo i bordi

Accessori GROOVER

Specifiche tecniche
Tensione V~ 230

Potenza W 350 / 700 (2 livelli)

Numero di giri min-1 Livello 1: 14500 (350 W)

Livello 2: 18500 (700 W)

Regolazione della profondità di fresatura mm 0 – 4

Dimensioni (L × P × H) mm 240 × 205 × 255

Peso kg 6,7 (con 3 m di cavo)

Marchio di conformità 2

Marchio di sicurezza 3

Tipo di certificazione CCA

Classe di protezione II 4

Cod. art.
108.393 Groover 230 V con lama 110 x 3,5 mm, forma trapezoidale,

con spina Euro

111.032 Groover 230 V con fresatrice 110 x 3,5 mm, forma circolare con spina Euro

Motore potente idoneo a materiali in
PVC, PUR e linoleum.

Lama in metallo duro 110 × 3,5 mm,
forma trapezoidale

102.401

Lama in metallo duro 110 × 4 mm,
forma circolare

102.402

Lama in metallo duro 110 × 2,5 mm,
forma circolare

102.404

Lama in metallo duro 110 × 2,8 mm,
forma circolare

102.403

Lama in metallo duro 110 × 3,5 mm,
forma circolare

102.405

Lama diamantata 110 × 3,5 mm,
forma semicircolare

102.406

Valigetta dell'apparecchio
605 x 486 x 312 mm
Plastica verde

(compresa nella fornitura)

126.448
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Note legali

Contenuto

Leister si adopera per garantire la correttezza, l'aggiornamento e la
completezza delle informazioni ed ha prodotto i contenuti del presente
dépliant con attenzione. Leister non si assume nessuna responsabilità
di nessun tipo nei confronti delle informazioni fornite. Leister si riserva il
diritto di modificare o aggiornare, in qualsiasi momento e senza nessun
preavviso, tutte le informazioni offerte.

Copyright / diritti commerciali di tutela

Il testo, le immagini, i grafici e la loro disposizione sono soggetti alla
tutela del diritto d'autore e alle altre leggi in materia di copyright. Le
operazioni di riproduzione, alterazione, trasferimento o pubblicazione di
parte o di tutti i contenuti del presente dépliant sono vietate in qualsiasi
forma ad eccezione di finalità private non commerciali.

Tutti i marchi contenuti nel presente dépliant (marchi riservati come logo
ed indicazioni commerciali) sono di proprietà di Leister Process Techno-
logies o di terze parti. Non è consentito utilizzarli, copiarli o divulgarli
senza previo consenso scritto.

© Copyright by Leister.
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