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Extrusora manual aquecida a ar

FUSION 3

Comasua estrutura longa e elegante, o FUSION3permite um trabalhar
confortávelmesmono chão.

• Excelente potência de soldagem
• Compacto e prático
• Proteção motor evitando o corte do fio de solda
• Entrada para fio de solda de ambos os lados
• Sapata de soldagem gira em 360°

Acessórios FUSION 3

Dados técnicos

Tensão V~ 230

Potência W 3500

Material PE / PP

Fio de soldar mm 3 ou 4

Saída (HDPE 4) kg/h 1.6 – 3.5

Dimensões (C × L ×A) mm 670 × 90 × 180

Peso kg 7.2 (com 3m de cabo)

Símbolo de conformidade 2

Símbolo de segurança 3

Tipo de certificação CCA

Classe de proteção II 4

N.º do artigo:
118.300 Extrusora manual FUSION 3, 230V / 3500W, com ficha Euro

Itens Inclusos: FUSION 3, peça em bruto de soldagem,maleta de transporte do

equipamento.

O FUSION 3 adequa-semuito bem para
aplicações na engenharia civil graças
ao seu comprimento.

Maleta de transporte para extrusora
manual da Leister.

Refletor de pré-aquecimento136.231

Base para o aparelho118.804

Resistência de aquecimento,
230 V / 1100 + 1100W

113.268

Maleta de transporte123.173

Pés de solda completos
Peça em bruto 50 × 30 × 38 m
Peça em bruto 70 × 50 × 47.5 mm

Solda V 8 / 10 e Solda X 15 / 20 mm
Solda V 12 e Solda X 25 mm
Solda V 15 e Solda X 30 mm
Solda V 20 e Solda X 35 / 40 mm
Solda V 25 mm

Solda em canto 8 /10 mm (a = 7 mm)
Solda em canto 15 mm (a = 10.5)
Solda em canto 20 mm (a = 14 mm)
Solda em canto 25 mm (a = 17.5 mm)

Sopreposição 25 mm
Sopreposição 35 mm

Pé de solda cônico, curto, 20 mm
Pé de solda cônico, comprido, 14 mm

118.094
119.214

118.889
119.202
119.203
119.204
119.205

118.885
119.139
119.140
119.141

118.890
119.185

129.008
129.010

Catálogo completo Soldagem de Plásticos
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Extrusora manual aquecida a ar

FUSION 3C

Mesmo a FUSION 3C ser um poucomais curta, consegue como a
FUSION 3 uma quantidade de solda impressionante de até 3.5 kg/h.

• Excelente potência de soldagem
• Compacto e prático
• Proteção motor evitando o corte do fio de solda
• Entrada para fio de solda de ambos os lados
• Sapata de soldagem gira em 360°

Acessórios FUSION 3C

Dados técnicos

Tensão V~ 230

Potência W 2800

Material PE / PP

Fio de soldar mm 3 ou 4

Ausstoss (HDPE ? 4) kg/h 1.6 – 3.5

Dimensões (C × L ×A) mm 588 × 98 × 225

Peso kg 6.9 (com 3m de cabo)

Símbolo de conformidade 2

Símbolo de segurança 3

Tipo de certificação CCA

Classe de proteção II 4

N.º do artigo:
123.866 Extrusora manual FUSION 3C, 230V / 2800W, com ficha Euro

Itens Incluso: FUSION 3C, peça em bruto de soldagem,

maleta de transporte do equipamento

Filtro de ar FUSION 3C135.082

Refletor de pré-aquecimento136.231

Base para o aparelho118.804

Resistência de aquecimento,
230 V / 1750 W

123.561

Maleta de transporte119.540

Pés de solda completos
Peça em bruto 50 × 30 × 38 mm
Peça em bruto 70 × 50 × 47.5 mm

Solda V 8 / 10 e Solda X 15 / 20 mm
Solda V 12 e Solda X 25 mm
Solda V 15 e Solda X 30 mm
Solda V 20 e Solda X 35 / 40 mm
Solda V 25 mm

Solda em canto 8 /10 mm (a = 7 mm)
Solda em canto 15 mm (a = 10.5)
Solda em canto 20 mm (a = 14 mm)
Solda em canto 25 mm (a = 17.5 mm)

Sopreposição 25 mm
Sopreposição 35 mm

Pé de solda cônico, curto, 20 mm
Pé de solda cônico, comprido, 14 mm

118.094
119.214

118.889
119.202
119.203
119.204
119.205

118.885
119.139
119.140
119.141

118.890
119.185

129.008
129.010

O FUSION 3C para trabalhar conforta-
velmente em diversas posições.

Perfeitamente guardado na suamala
de transporte do aparelho.

Catálogo completo Soldagem de Plásticos
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Tenciometro

EXAMOUSB

A solda está bem fechada e aguenta as forças de tensão e tração
indicadas? O EXAMO fornece essas respostas diretamente na obra
de forma rápida, precisa e sem complicação.

• Versão portátil e pronta para ser levada a obra
• Prático, robusto e leve
• Indicação digital para expansões, força máxima, força de rasga-

mento, velocidade de ensaio e posição
• Excelente para geomembranas

Acessórios EXAMOUSB

Dados técnicos
Tipo 300F 600F

Tensão V~ 230 230

Potência W 200 200

Força de tração N 4000 4000

Distância das garras mm 5 – 300 5 – 600

Trajeto mm 300 600

Velocidade de ensaio mm/min 10 – 300 10 – 300

Espessura da amostra mm máx. 7 máx. 7

Largura da amostra mm máx. 40 máx. 40

(60 opcional) 60 opcional)

Dimensões (C × L ×A) mm 750 × 270 × 190 1050 × 270 × 190

(mala) (mala)

Peso kg 14 17.5

Símbolo de conformidade 2 2

Símbolo de segurança 3 3

Classe de proteção I 1 1

N.º do artigo:
139.059 Examo 300F USB, 230V / 200W, incl. Pen Drive, com ficha Euro
139.060 Examo 600F USB, 230V / 200W, incl. Pen Drive, com ficha Euro

Kit de teste e calibragem

Para verificação e calibragem do
EXAMO

134.832

Garras para geomembranas113.005 /
113.006

Sistema de teste para bocal de soldagem110.051

Bocal de solda PE106.950

Aparelho de teste do ar comprimido

made in Switzerland

Art. no 142.475

142.475

Aparelhos de controle

Caixa de vácuo para testes 320 mm109.795

Sistema de teste de vácuo

Caixa de vácuo da Leister.

Avaliação gráfica de um protocolo USB do EXAMO

Catálogo completo Soldagem de Plásticos
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Fabricação de tanques, pestruturas e peças plásticas

WELDPLAST S6 74
WELDPLAST S4 75
WELDPLAST S2 / S2 PVC 76
FUSION 2 79
FUSION 3 80
FUSION 3C 81
WELDMAX 82
Vista geral da extrusoramanual 83
Fios de solda 84
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Extrusora manual regulada digitalmente

WELDPLAST S6

Se o que conta é a produção de solda, então oWELDPLASTS6, com6
kg/h, é o parceiro ideal. O seu cabo de apoio inovador permite trabalhar
em todas as posições de soldagem. Alémdisso, serve tambémcomo
base de apoio da extrusora e possibilitando supende-lo.

• Saída de 6 kg/h verificada
• Pré-aquecimento máximo
• Cabo de apoio regulavel
• Ventilador de ar quente sem necessidade de manutenção
• Indicação multifunções

AcessóriosWELDPLAST S6

Dados técnicos
Tensão V~ 230

Potência W 4600

Material PE / PP

Fio de soldar mm 4 ou 5

Saída kg/h 3.9 – 6.0

Dimensões (C × L × A) mm 821 × 116 × 240

Peso kg 14 (sem cabo)

Símbolo de conformidade 2

Classe de proteção I 1

Símbolo de segurança 3

N.º do artigo:
134.318 Extrusora manual WELDPLAST S6, 230 V / 4600 W, com ficha CEE 32A

Itens Inclusos:WELDPLAST S6, sapata de soldagem por sobreposição,

maleta de transporte

Comcabo de apoio inovador, é possível
conduzir oWELDPLASTS6
de forma fácil.

Prático: comseu cabode apoio
é possível suspende-lo.

Pés de solda completos
Peça em bruto 50 × 40 × 38 mm
Peça em bruto 70 × 50 × 47.5 mm

Sopreposição 35 mm
Sopreposição 40 mm

Solda V 20 e Solda X 35 / 40 mm
Solda V 25 mm
Solda V 30 mm

Solda em canto 20 mm (a = 14 mm)
Solda em canto 25 mm (a = 17.5 mm)
Solda em canto 30 mm (a = 21 mm)

119.217
119.222

119.190
135.901

119.197
119.198
119.199

119.164
119.165
119.166

Bocal de pré-aquecimento grande,
35 mm

117.055

Bocal de pré-aquecimento XL, 50 mm136.859

Guia de ar quente lateral117.790

Resistência de aquecimento,
230 V / 2600 W

134.567

Maleta de transporte em alumínio116.367

Catálogo completo Soldagem de Plásticos
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Extrusora manual regulada digitalmente

WELDPLAST S4

AextrusoramanualWELDPLASTS4é aprimeira do seu tipo, comoseu
motor semescovas e livre demanutenção.Comoseu forte sistemade
solda é possível umaproduçãode até 4 kg/h.

• Design da carcaça reduz ruídos e garante uma refrigeração
excelente de toda parte eletrônica e mecânica.

• Microprocessador para regulagem da temperatura, produção
de solda e monitoramento do equipamento.

• Menu com Funções programadas
• Entrada para fio de solda de ambos os lados
• motor não necessita de manutenção

AcessóriosWELDPLAST S4

Dados técnicos
Tensão V~ 230

Potência W 3680

Material PE / PP

Fio de soldar mm 3 ou 4

Saída kg/h 1.5 – 4.0

Dimensões (C × L × A) mm 560 × 110 × 300

Peso kg 8.7 (sem cabo)

Símbolo de conformidade 2

Símbolo de segurança 3

Tipo de certificação CCA

Classe de proteção I 1

N.º do artigo:
116.948 Extrusora manual WELDPLAST S4, 230 V / 3680 W, com ficha Euro

Itens Inclusos:WELDPLAST S4, peça em bruto sapata de solda, bocais de pré-

aquecimento grandes, médios e pequenos, maleta de transporte

OWELDPLASTS4 potente na aplicação. Perfeitamente guardado e protegido
em suamaleta de transporte.

Sapata de soldagem
Peça em bruto 50 × 40 × 38 mm
Peça em bruto 70 × 50 × 47.5 mm

Solda V 8 / 10 e Solda X 15 / 20 mm
Solda V 12 e Solda X 25 mm
Solda V 15 e Solda X 30 mm
Solda V 20 e Solda X 35 / 40 mm
Solda V 25 mm

Solda em canto 8 /10 mm (a = 7 mm)
Solda em canto 15 mm (a = 10.5 mm)
Solda em canto 20 mm (a = 14 mm)
Solda em canto 25 mm (a = 17.5 mm)

Sopreposição 35 mm
Sopreposição 40 mm

Pé de solda Cônico, curto, 20 mm
Pé de solda Cônico, comprido, 14 mm

119.217
119.222

119.194
119.195
119.196
119.197
119.198

119.161
119.163
119.164
119.165

119.190
135.901

129.009
129.011

Guia de ar quente lateral

Guia de ar quente em cima

117.064

117.065

Bocal de pré-aquecimento pequeno, 20 mm

Bocal de pré-aquecimento médio, 25 mm

Bocal de pré-aquecimento grande, 35 mm

117.053

117.518

117.055

Base para o aparelho118.804

Refletor de pré-aquecimento136.231

Resistência de aquecimento,
230 V /2200 W

109.984

Maleta de transporte
(faz parte do volume de fornecimento)

123.173

Catálogo completo Soldagem de Plásticos
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1

2

3

4

5

6

8

7

Extrusora manual regulada digitalmente

WELDPLAST S2

Motor muito potente e de baixo ruído.1

Pé de solda rodável em 360º.2

Parafuso da extrusora.3

Motor não necessita de manutenção.4

Alavanca de apoio rotátil.5

Design moderno e pratico.6

Recolha o cordão de solda de ambos
os lados.

7

Diversas funções já pré-programadas.8

Catálogo completo Soldagem de Plásticos
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OWELDPLAST S2 é uma obra prima da tecnologia moderna.
O seu exterior cumpre os requisitos mais levados em termos de
funcionalidade e design. E seu interior os requisitos elevados ao
processado de extrusão do material.

• Motor não necessita de manutenção
• Excelente qualidade de solda
• Funções já pré-programadas
• Manuseior muito prático
• Mundialmente bem sucedido em suas utilizações

Extrusora manual regulada digitalmente

WELDPLAST S2

Extrusora manual regulada digitalmente

WELDPLAST S2 PVC

Dados técnicos
Tensão V~ 230

Potência W 3000

Material PE / PP

Outros materiais a pedido

Fio de soldar mm 3 ou 4

Saída 3 mm kg/h PE: 0.6–1.3

PP: 0.5–1.2

Saída 4 mm kg/h PE: 1.0–2.3

PP: 0.9–2.0

Dimensões (C × L × A) mm 450 × 98 × 260

Peso kg 5.8 (sem cabo)

Símbolo de conformidade 2

Símbolo de segurança 3

Tipo de certificação CCA

Classe de proteção I 1

N.º do artigo:
127.215 Extrusora manual WELDPLAST S2, 230 V / 3000 W, com ficha Euro

136.602 Extrusora manual WELDPLAST S2, 230 V / 3000 W,TPO, ficha Euro

Itens Inclusos:WELDPLAST S2, peça sapata de soldagem, maleta de transporte do

equipamento

OWELDPLAST S2 PVC foi desenvolvido para as exigências especiais
colocadas à extrusão PVC. Resistência de solda, soldagem perfeita
e proteção anti-corrosiva integrada fazem dele o parceiro seguro de
hoje e de amanhã.

• Ideal para solda em PVC
• Excelente qualidade de solda
• Funções programadas de solda exclusivas para PVC
• Proteção anticorrosiva
• Modo standby seguro

Dados técnicos
Tensão V~ 230

Potência W 3000

Material PVC-U, PE, PP

Outros materiais a pedido

Fio de soldar mm 3 ou 4

Ausstoss 3 mm kg/h PVC-U: 0.9–1.7  PE: 0.6–1.3

Saída 4 mm kg/h PVC-U: 1.5–2.7  PE: 1.0–2.3

Dimensões (C × L × A) mm 450 × 98 × 260

Peso kg 5.8 (sem cabo)

Símbolo de conformidade 2

Símbolo de segurança 3

Tipo de certificação CCA

Classe de proteção I 1

N.º do artigo:
135.724 Extrusora manual WELDPLAST S2 PVC, 230 V / 3000 W, PVC, ficha Euro

Itens Inclusos:WELDPLAST S2 PVC, 3 Bocais de pré-aquecimento,

peça bruta pé de solda, maleta de transporte do equipamento

Catálogo completo Soldagem de Plásticos
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AcessóriosWELDPLAST S2 /
WELDPLAST S2 PVC

AcessóriosWELDPLAST S2

Pés de solda Completos
Peça em bruto 50 × 30 × 38 m
Peça em bruto 70 × 50 × 47.5 mm

Solda V 5 / 6 e Solda X 10 / 12 mm
Solda V 8 / 10 e Solda X 15 / 20 mm
Solda V 12 e Solda X 25 mm
Solda V 15 e Solda X 30 mm
Solda V 20 e Solda X 35 / 40 mm

Solda em canto 5 /6 mm (a = 4,2 mm)
Solda em canto 8 /10 mm (a = 7 mm)
Solda em canto 15 mm (a = 10.5)
Solda em canto 20 mm (a = 14 mm)

Pé de solda cônico, curto, 20 mm
Pé de solda cônico, comprido, 14 mm

118.094
119.214

118.888
118.889
119.202
119.203
119.204

118.887
118.885
119.139
119.140

129.008
129.010

AcessóriosWELDPLAST S2 PVC

Pés de solda Completos
Peça em bruto 50 × 40 × 38 mm

Solda V 5 / 6 e Solda X 10 / 12 mm
Solda V 8 / 10 e Solda X 15 / 20 mm
Solda V 12 e Solda X 25 mm
Solda V 15 e Solda X 30 mm

Solda em canto 5 /6 mm (a = 4,2 mm)
Solda em canto 8 /10 mm (a = 7 mm)
Solda em canto 15 mm (a = 10.5)
Solda em canto 20 mm (a = 14 mm)

Pé de solda cônico, curto, 20 mm
Pé de solda cônico, comprido, 14 mm

119.217

119.193
119.194
119.195
119.196

119.159
119.161
119.163
119.164

129.009
129.011

Guia de ar quente em cima133.850

WELDPLAST S2 prático na aplicação.

Base para o aparelho131.451

Refletor de pré-aquecimento136.231

Kit do filtro de ar

(faz parte do volume de fornecimento)

134.361

Resistência de aquecimento,
230 V / 2200 W

109.984

Terminal angular 45°139.460

Terminal angular 45°139.461

Maleta de transporte119.540

Catálogo completo Soldagem de Plásticos

OTerminal de solda angular de 45° do
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Esta pequena extrusora conquista à todas devido à sua construção
compacta e pratica. A operação fácil e a qualidade de solda
de primeira categoria fizeram dele um grande sucesso.
.

b Com apenas 450mm, omais curto de sua classe de extrusora!
• Proteção domotor evita o arranque do cordão de solda.
• Recolha o fio de solda de ambos os lados
• Pé de solda rodável em 360°
• Eletrônica integrada para ajuste facilitado dos níveis de temperatura,

de pré-aquecimento e quantidade de solda

Extrusora manual

FUSION 2 Acessórios FUSION 2

Dados técnicos

Tensão V~ 230

Potência W 2800

Material PE / PP

Temperatura do ar °C até 340

Temperatura de plastificação °C até 300

Fio de soldar mm 4

Saída PE kg/h 1.3 – 1.8

Dimensões (C × L × A) mm 450 × 98 × 225

Peso kg 5.9 (sem cabo)

Símbolo de conformidade 2

Símbolo de segurança 3

Tipo de certificação CCA

Classe de proteção II 4

N.º do artigo:
119.200 Extrusora manual FUSION 2, 230 V / 2800 W, com ficha Euro

Volume de fornecimento: FUSION 2, peça em bruto da sapata de soldagem,

mala de transporte do aparelho

Filtro de ar135.082

Refletor de pré-aquecimento136.231

Resistência de aquecimento,
230 V / 1750 W

123.561

Malata de transporte119.540

Pés de solda completos
Peça em bruto 50 × 30 × 38 mm
Peça em bruto 70 × 50 × 47.5 mm

Solda V 5 / 6 e Solda X 10 / 12 mm
Solda V 8 / 10 e Solda X 15 / 20 mm
Solda V 12 e Solda X 25 mm
Solda V 15 e Solda X 30 mm

Solda em canto 5 /6 mm (a = 4,2 mm)
Solda em canto 8 /10 mm (a = 7 mm)
Solda em canto 15 mm (a = 10.5)

Sopreposição 25 mm
Sopreposição 35 mm

Pé de solda cônico, curto, 20 mm
Pé de solda cônico, comprido, 14 mm

118.094
119.214

118.888
118.889
119.202
119.203

118.887
118.885
119.139

118.890
119.185

129.008
129.010

O FUSION 2 durante a aplicação
na construção de reservatório.

O valioso quer ser protegido ...

Catálogo completo Soldagem de Plásticos
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Extrusora manual aquecida a ar

FUSION 3

Com a sua estrutura longa e elegante, a FUSION 3 permite trabalhar
confortávelmentemesmo no chão.

• Alta produção de solda
• Compacto e prático
• Proteção do motor evita o arranque do cordão de solda.
• Recolha o fio de solda de ambos os lados
• Pé de solda rodável em 360°

Acessórios FUSION 3

Dados técnicos

Tensão V~ 230

Potência W 3500

Material PE / PP

Fio de soldar mm 3 ou 4

Saída (HDPE 4) kg/h 1.6 – 3.5

Dimensões (C × L × A) mm 670 × 90 × 180

Peso kg 7.2 (sem cabo)

Símbolo de conformidade 2

Símbolo de segurança 3

Tipo de certificação CCA

Classe de proteção II 4

N.º do artigo:
118.300 Extrusora manual FUSION 3, 230 V / 3500 W, com ficha Euro

Itens Inclusos: FUSION 3, peça em bruto de pé de solda e maleta de transporte do

equipamento

Com o FUSION 3 é fácil a extrusão das
soldasmesmo proximos do pavimento.

Refletor de pré-aquecimento134.567

Base para o aparelho134.567

Resistência de aquecimento,
230 V / 2200 W

113.268

Maleta de transporte123.173

Pés de solda completos
Peça em bruto 50 × 30 × 38 m
Peça em bruto 70 × 50 × 47.5 mm

Solda V 8 / 10 e Solda X 15 / 20 mm
Solda V 12 e Solda X 25 mm
Solda V 15 e Solda X 30 mm
Solda V 20 e Solda X 35 / 40 mm
Solda V 25 mm

Solda em canto 8 /10 mm (a = 7 mm)
Solda em canto 15 mm (a = 10.5)
Solda em canto 20 mm (a = 14 mm)
Solda em canto 25 mm (a = 17.5 mm)

Sopreposição 25 mm
Sopreposição 35 mm

Pé de solda cônico, curto, 20 mm
Pé de solda cônico, comprido, 14 mm

118.094
119.214

118.889
119.202
119.203
119.204
119.205

118.885
119.139
119.140
119.141

118.890
119.185

129.008
129.010

Catálogo completo Soldagem de Plásticos
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Extrusora manual aquecida a ar

FUSION 3C

A extrusora FUSION 3C é um poucomais curta, mas consegue
como a FUSION 3 uma quantidade de solda impressionante
de até 3.5 kg/h.

• Alta produção de solda.
• Compacto e prático
• Proteção do motor evita o arranque do cordão de solda.
• Recolha o fio de solda de ambos os lados
• Pé de solda rodável em 360°

Acessórios FUSION 3C

Dados técnicos

Tensão V~ 230

Potência W 2800

Material PE / PP

Fio de soldar mm 3 ou 4

Saída (HDPE 4) kg/h 1.6 – 3.5

Dimensões (C × L × A) mm 588 × 98 × 225

Peso kg 6.9 (sem cabo)

Símbolo de conformidade 2

Símbolo de segurança 3

Tipo de certificação CCA

Classe de proteção II 4

N.º do artigo:
123.866 Extrusora manual FUSION 3C, 230 V / 2800 W, com ficha Euro

Itens Inclusos: FUSION 3C, pé de solda em bruto, maleta de transporte do equipamento

Filtro de ar FUSION 3C135.082

Refletor de pré-aquecimento136.231

Base para o aparelho118.804

Resistência de aquecimento,
230 V / 1750 W

123.561

Maleta de transporte119.540

Pés de solda completos
Peça em bruto 50 × 30 × 38 m
Peça em bruto 70 × 50 × 47.5 mm

Solda V 8 / 10 e Solda X 15 / 20 mm
Solda V 12 e Solda X 25 mm
Solda V 15 e Solda X 30 mm
Solda V 20 e Solda X 35 / 40 mm
Solda V 25 mm

Solda em canto 8 /10 mm (a = 7 mm)
Solda em canto 15 mm (a = 10.5)
Solda em canto 20 mm (a = 14 mm)
Solda em canto 25 mm (a = 17.5 mm)

Sopreposição 25 mm
Sopreposição 35 mm

Pé de solda cônico, curto, 20 mm
Pé de solda cônico, comprido, 14 mm

118.094
119.214

118.889
119.202
119.203
119.204
119.205

118.885
119.139
119.140
119.141

118.890
119.185

129.008
129.010

A FUSION 3C durante a aplicação na
construção de reservatório.

Perfeitamente guardado em suamaleta
de transporte.
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Extrusora manual compacta

WELDMAX

Omais pequeno temde tudo. Comos seus sistemas de aquecimento
separadamente regulados para ar de pré-aquecimento emassa, a
extrusoramanual leve e compactaWELDMAX, satisfaz os requisitos
mais elevados.

b Compacto, prático e de baixo ruído devido, graças a estrutura
sem parafuso sem fim

b A Extrusora manual mais leve da Leister
b Ideal para espaços apertados
b Regulagem da temperatura individual, separado da regulagem

de solda e ar de pré-aquecimento.

AcessóriosWELDMAX

Dados técnicos
Tensão V~ 230

Potência W 2200

Material PE / PP / PVDF / PA

(Outros materiais a pedido)

Fio de soldar mm 4 ± 0.3

Saída (HDPE 4) kg/h 0.3 – 0.8

Dimensões (C × L × A) mm 443 × 94 × 255, Pega 57

Peso kg 3.8 (sem cabo)

Símbolo de conformidade 2

Símbolo de segurança 3

Tipo de certificação CCA

Classe de proteção II 4

N.º do artigo:
110.272 Extrusora manual compacta WELDMAX, 230 V / 2200 W, ficha Euro

Outras versões disponíveis a pedido

Pequenomas agil: OWELDMAX émuito
prático e silencioso.

Sempre protegido em suamaleta
de transporte.

Pés de solda completos
Peça em bruto

Solda V / 5 mm
Solda V / 6 mm
Solda V / 8 mm
Solda V / 10 mm

Solda em Canto, 5 mm (a = 3.5 mm)
Solda em Canto, 6 mm (a = 4.2 mm)
Solda em Canto, 8 mm (a = 5.6 mm)
Solda em Canto, 10 mm (a = 7 mm)

Sopreposição, 20 mm

112.830

112.629
112.621
112.623
112.624

112.630
112.625
112.627
112.628

112.626

Resistência de aquecimento,
230 V / 1400 W

112.638
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kg/h
6.00 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

WELDPLAST S6

WELDPLAST S4

FUSION 3

FUSION 3C

FUSION 2

WELDPLAST S2

WELDMAX

Comparativodasextrusoras
Extrusora manual aquecida a ar

Extrusora
manual compactaExtrusora manual regulada digitalmente

Tipo de aparelho WELDPLASTS6 WELDPLAST S4 WELDPLAST S2 FUSION 3 FUSION 3C FUSION 2 WELDMAX

Saída (HDPE) kg/h 3.9 – 6 1.5 – 4 0.6 – 2.3 1.6 – 3.5 1.6 – 3.5 1.3 – 1.8 0.3 – 0.8

Material HD-PE, PP HD-PE, PP HD-PE, PP, PVC HD-PE, PP HD-PE, PP HD-PE, PP HD-PE, PP, PVDF

Espessura da chapa mm 15 – 40 8 –35 4 –20 8 – 25 8 – 25 6 –15 4 –10

Fio de soldar mm 4, 5 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 4 4

Peso kg 14 8.7 5.8 7.2 6.9 5.9 3.8

Länge mm 821 560 450 690 588 450 433

Tensão V~ 230 230 230 230 230 230 230

Extrusora de parafuso sim sim sim sim sim sim não

Construção de resevatório ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Construção de tubagens ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Aterro/engenharia civil ✓✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ✓ ❍ ❍

Ventilador semescova sim sim sim não não não não

Observações 1 1 1 2 2 2 1

Observações:
1: Temperaturas de ar e de plástico são exibidas através do visor e podem ser reguladas separadamente.
2: A temperatura de ar é ajustada através do potenciômetro (botão rotativo). O aquecimento da massa de plástico ocorrer através do ar de pré-aquecimento.

✓✓ = muito apropriado, ✓ = apropriado, ❍ = não apropriado

Quantidadedesoldadasextrusorasmanual emumavisãogeral

Tipos de soldagem

Solda em canto Solda X
s = 10 – 40mm = 60°
s = 50 – 60mm = 50°

SoldaV
s = 5 – 20mm = 60°
s = 25 – 30mm = 50°

Sobreposição

a = Força da solda s = espessura da placa = ângulo da fresa

Catálogo completo Soldagem de Plásticos
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Artigo Unidade de

embalagem (kg)

Acessórios para solda em PE

104.283 Cordão de solda HDPE, perfil A, preto 3

104.294 Cordão de solda HDPE, perfil A, branco 3

104.284 Cordão de solda HDPE, perfil B, preto 5

104.299 Cordão de solda HDPE, perfil B, branco 5

106.650 Cordão de solda HDPE, 8 x 2 mm, branco 1

104.300 Cordão de solda LDPE, perfil A, preto 3

Acessórios para solda PP

104.287 Cordão de solda PP, perfil A, cinzento / bege 3

104.301 Cordão de solda PP, perfil A, preto 3

104.288 Cordão de solda PP, perfil B, cinzento / bege 5

126.356 Cordão de solda PP, 8 x 2 mm, natural 2

Acessórios para solda PVC

104.296 Cordão de solda PVC-U (duro), perfil A, transparente 3

104.278 Cordão de solda PVC-U (duro), perfil A, cinzento 3

106.641 Cordão de solda PVC-U, perfil A, castanho 3

104.280 Cordão de solda PVC-U (duro), perfil B, castanho 5

104.279 Cordão de solda PVC-U (duro), perfil B, cinzento 5

104.302 Cordão de solda PVC-P (macio), perfil A, transparente 3

Acessórios para solda ABS

104.295 Cordão de solda ABS, perfil A, branco 3

113.587 Cordão de solda ABS, perfil A, preto 3

107.027 Cordão de solda ABS, 8 x 2 mm, branco 1

Artigo Unidade de

embalagem (kg)

Acessórios para soldagem div.

104.297 Cordão de solda PA, perfil A, preto 3

104.298 Cordão de solda PC, perfil A, transparente 3

104.313 Cordão de solda PC / ABS / ALPHA (Honda), perfil A, preto 3

104.311 Cordão de solda PC / PBTP (Xenoy), perfil A, cinzento 3

104.309 Cordão de solda PS, perfil A, branco 3

104.308 Cordão de solda PUR, perfil A, preto 3

106.654 Cordão de solda Xenoy, 8 x 2 mm, cinzento 2

106.642 Cordão de solda PPs,perfilA,cinzento,dificilmente inflamável 3

104.304 Cordão de solda PVDF, perfil A, natural 3

104.303 Cordão de solda POM, perfil A, natural 3

107.036 Pacote com cordões de solda para teste,consistente respecti-

vamente em um perfil com 37 cm de comprimento Peças A,

individualmente com inscrição 6x HDPE, 6x PP, 6x PA, 6x PC,

6x ABS, 6x PCABS / APLHA Honda, 6x PC / PBTP/Xenoy

107.037 Pacote com cordões de teste Standard, consistente respecti-

vamente em um perfil com 37 cm de comprimento PeçasA,

individualmente, com inscrição 5x PVC-U,5x PVC-P, 5x PP,

5x ABS, 5x HDPE, 3x PC, 3x PA, 3x POM, 3x LDPE, 3x PC /

ABS / ALPHA Honda, 3x PC / PBTP / Xenoy

107.040 Pacote com cordões de solda para de teste, consiste de

partes com 37 cm de comprimento, individualmente, com

inscrição 9x HDPE 8x 2 mm branco,9x PP,8x 2 mm cor natu-

ral, 9x ABS 8x 2 mm branco, 9x PC / PBTP / Xenoy cinzento

Tamanhos de perfis

Acessórios para soldagem

Cordão em mmPerfil A

Perfil B
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Pisos / Decoração interior

UNIFLOOR E / UNIFLOORS 88
GROOVER 89
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Máquina de solda por ar quente

UNIFLOORE / UNIFLOORS

Com oUNIFLOOR E pode soldar, sem qualquer alterações,
revestimentos de pavimentos emPVC-P, PE, linóleo e
termoplásticosmodificados até 7.5metros por minutos.
Fiável, tecnicamente perfeito e de fácil manuseio.

b Visor digital onde informado fluxo de ar, temperatura e velocidade
de solda do equipamento (apenas versão E)

b Aquecimento regulado eletronicamente
b Fluxo de ar ajustável (apenas versão E)
b Excelente qualidade de solda mesmo em diferentes tipos

de revestimentos e pavimentos
b Recolha o cordão de solda automaticamente
b Interruptor de parede integrado

Acessórios UNIFLOORE

Dados técnicos
Tensão V~ 230

Potência W 2300

Temperatura °C 20 – 620

Velocidade m/min 1.0 – 7.5

Fluxo de ar % 50 – 100

Dimensões (C × L ×A) mm 420 × 270 × 215

Peso kg 11.0 (com 3m de cabo)

Símbolo de conformidade 2

Símbolo de segurança 3

Tipo de certificação CCA

Classe de proteção I 1

N.º do artigo:

138.493 UNIFLOOR E 230V com suporte para fio de solda,
terminal de solda (PVC e PUR), com ficha Euro

114.226 UNIFLOOR E 230V, com ficha Euro

138.494 UNIFLOOR S 230V com suporte para fio de solda,
terminal de solda (PVC e PUR), com ficha Euro

115.032 UNIFLOOR S 230V, com ficha Euro

Suporte para fio de solda115.054

Mecanismo para movimentação115.057

Terminal de solda, ideal para PVC

Terminal de solda, ideal para
PVC + PUR

Terminal de solda, ideal para PUR

114.224

115.342

103.394

Soldas perfeitas comUNIFLOOR E
(Vietnam).

Resistência de aquecimento,
230 V / 2100 W

103.604

Maleta de transporte
605 x 486 x 312 mm

(faz parte do volume de fornecimento)

126.448

Guardado de forma exata em suamaleta
de transporte.
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Fresa Elétrica

GROOVER

AGROOVER é uma fresa elétrica que consegue fazer a fresa ideal
mesmo nos revestimentosmais espessos e resistentes como PVC-P,
PE e linóleo. O equipamento desliza em cima de três rodas guias e
mesmo com elevada velocidade, fresa com uma profundidade
uniforme.

b Fresamento de todos tipos de revestimentos para pavimentos
b Rotação da fresa em dois níveis de velocidade
b Roda guia ajustável para umamelhor condução do equipamento,

tornando um fresamento de excelente qualidade
b Um trabalho sem poeiras, devido aomotor adicional, integrado e

saco coletor de pó
b É possível fazer fresas próximo ao rodapé

Acessórios GROOVER

Dados técnicos
Tensão V~ 230

Potência W 350 / 700 (2 níveis)

Rotação min-1 Nível 1: 14500 (350W)

Nível 2: 18500 (700W)

Profundidade da fresa mm 0 – 4

Dimensões (C × L ×A) mm 240 × 205 × 255

Peso kg 6.7 (com 3m de cabo)

Símbolo de conformidade 2

Símbolo de segurança 3

Tipo de certificação CCA

Classe de proteção II 4

N.º do artigo:
108.393 Groover 230V, com Disco de fresa 110 x 3.5 mm, forma de trapézio,

com ficha Euro

111.032 Groover 230V, com Disco de fresa 110 x 3.5 mm, forma redonda,
com ficha Euro

Impulso forte para PVC, PUR e
adequado paramaterial linóleo.

Disco de fresa 110 × 3.5 mm,
forma de trapézio

102.401

Disco de fresa 110 × 4 mm,
forma redonda

102.402

Disco de fresa 110 × 2.5 mm,
forma redonda

102.404

Disco de fresa 110 × 2,8 mm,
forma redonda

102.403

Disco de fresa 110 × 3.5 mm,
forma redonda

102.405

Disco de fresa diamantado
110 × 3.5 mm, forma semi-redonda

102.406

Maleta de transporte
605 x 486 x 312 mm

(faz parte do volume de fornecimento)

126.448
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Indicações legais

Conteúdo

Tentamos cumprir com exatidão, atualidade e integridade das infor-
mações e preparamos cuidadosamente o conteúdo deste catálogo.
Relativamente as informações oferecidas não assumimos qualquer
responsabilidade. Reservamo-nos o direito, sem aviso prévio, alterar
ou atualizar todas as informações disponibilizadas.

Direitos Autorais / Direitos de Propriedade Intelectual

Textos, imagens, gráficos, bem como a sua disposição são submeti-
dos à proteção dos Direitos Autorais e às suas leis de proteção. A
multiplicação, alteração, transmissão ou publicação de uma parte ou
de todo o conteúdo deste catálogo, exeto para uso pessoal e não
comercial, é proibida sob qualquer forma.

Todas as marcas contidas neste catálogo (marcas protegidas como,
logótipos e designações negociais) são propriedade da Leister Process
Technologies e/ou terceiros e não podem ser utilizadas, copiadas ou
distribuídas semconsentimento prévio e por escrito.

©Copyright by Leister.
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Para cada aplicação
a solução adequada.

A nossa ampla rede abrange
mais de 120 pontos de vendas
e assistência emmais de
90 países.
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